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Hochleistungslautsprecher
High Performance Loudspeaker

HS-2060 Lautsprecher
HS-2060 Speaker

Der fur das VocCom-System entwickelte HS-2060
ist ein patentierter Hochleistungslautsprecher in
ultrakompakter Array-Bauform. Mit nur 6,25 kg
Eigengewicht ist der Lautsprecher in jedem Terrain
einsetzbar.

Mit seiner exzellenten Sprachubertragung sind
durchsatzstarke Sprach- und Signalnachrichten auf
Entfernungen von 400 bis 700 m madglich.

Mit seiner Performance und gutem Kosten-
Nutzenverhdlinis ist es eines der effektivsten Systeme
am Weltmarkt.

Furdie nahtlose Integration in das VocCom-Systemn sorgt
der Endverstarker AP-450 mit seinen umfangreichen
DSP-Funktionen.

Er ist einsetzbar zur mobilen Kommandoubermittiung
im VocCom. Beim Einsatz von zwei Systemen
sind die Lautsprecher selbstverstndlich auch
bidirektional einsetzbar. Mit dem vielseitigen Zubehor
wird das System zur flexibelsten Losung in seinem
Wirkungsbereich.
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IZI Optional nach !
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional
BLOCK DIAGRAM HS-2060 SYSTEM WITH
AP-250 AND MP-900

Mic ML-525-5

Audiozentrale MP-900M/V AP-250 HS-2060

2 oifetnachDNSO900205

The HS-2060 patented high performance loudspeaker
in ultra-compact array format, weighs only 6,25 kg. It
can be deployed in any terrain. The excellent speech
intelligibility and penetrating speech and signal quality
makes audible communication over distances of 400
to 700 m feasible. The performance, cost / benefit
analysis of this unit makes it the one of the highest
effective systems available on the world market.

The power amplifier AP-450 with its extensive DSP
functionality, ensures the seamless operation within
the VocCom system.

The VocCom system is deployable in a mobile
command transmission scenario. When two systems
are in use they can function bidirectionally. The
extensive range of accessories makes this system into

the most versatile solution of its kind.

TECHNICAL SPECIFICATIONS HS-2060

Model HS-2060
Freg.-Range 300 Hz to 8 KHz = 10 dB
SPL peak* 142 dB (1 m)
SPL max eff.* 135dB (1 m)
Coverage +30x17,5°(HxV)
Enclosure typ Al/SS
Dimensions (HxWxT) 210 x 285 x 280 mm
Weight 6,25 KG
Temperature resistance -30°C-+70°C

HS-20605
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M-115-P Ultra-Kompakt Lautsprecher
M-115-P Ultra-Compact Loudspeaker

Kaskadierbarer ultrakompakter Hochleistungs-
lautsprecher in IP65 Ausfihrung. Seewasserbestandige
Allwetterausfihrung.

Der patentierte M-115P erzielt eine Ausgangsleistung
von 143 dB (149 dB beim Einsatz von zwei Stlck).
Mit einer Abstrahicharakteristik von 25 x 25° ist das
System ideal um weite Entfernungen durchsatzstark zu
meistern. Fur die nahtlose Integration in das VocCom-
System sorgt der Endverstarker AP-450 mit seinen
umfangreichen DSP-Funktionen.

Er ist einsetzbar zur mobilen Kommandoubermittiung
im VocCom. Beim Einsatz von zwei Systemen sind die
Lautsprecher selbstverstandlich auch bidirektional
einsetzoar.

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

Mic ML-525-5

VOC-AP-450 M-115XP

Audiozentrale MP-900M/V

Arrayable, ultra compact, high-performance
loudspeaker, in IP65 it is suitable for deployment in
harsh weather conditions and is resistant 1o seawater.
The patented M-115P achieves an output of 143 dB
(148 dB when using 2 units) With a dispersion of 25 x
25 degrees, the system is ideal for far-reaching sound
propagation. The AP-450 amplifier with its extensive DSP
functionality, ensures the seamless infegration into the
VocCom system.

The VocCom system is usable in a mobile command
fransmission scenario. When two systems are in use
they can function bidirectionally.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-115-P

Model M-115-P
Freq.-Range 400 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 143 dB (1 m)
SPL max eff.* 138 dB (1 m)
Coverage *25x25°(HxV)
Enclosure typ AlISS
Dimensions (HxWxT) 245 x 245 x 305 mm
Weight 6,5 KG
Temperature resistance -30°C-+70°C
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M-215MK2-X-P Ultra-Kompakt Richtlautsprecher

M-215MK2-X-P Ultra-Compact Directional Loudspeaker

M-215MK2-X-P (IP65, seewasserfest) (Acoustic
Hailing Device) und Hochleistungsemitter / Richt-
lautsprechermodule sind fur Sprachubertragung als
Lautsprecherkomponente im VocCom-System fur
Beschallungen Uber grole Entfernungen entwickelt. Mit
den als Modulen konzipierten Richtlautsprechern sind
Beschallungen fur Entfernungen je nach Konfiguration
von bis zu 1500 m maglich. Die Abstrahlcharakteristik ist
je nach verwendeter Hardware bis 25° konfigurierbar.
Zum Betriebb der passiven Lautsprechermodule wird
eine Verstarkereinheit AP-450 mit seinen umfangreichen
DSP-Funktionen eingesetzt.

Bei dem fur den mobilen Einsatz auch unter widrigsten
Wetterbedingungen und auf Schiffen konzipierten
Lautsprechersystem kommen neue patentierte
Schallwandler zum Einsatz.

Einsatzbar als mobiler Sprachubermittlungs-
lautsprecher im VocCom fur Reichweiten bis 1500
Meter.

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

Mic ML-525-5|
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VOC-AP-850

Audiozentrale MP-900M/V M-215-X-P

o ZeriidleinachDNISO90012015

M-215MK2-X-P (IP65, seawater resistant) (Acoustic
Hailing Device) and high performance emitter /
directional speaker module has been developed as
loudspeaker components within the VocCom system
for speech propagation over long distances. These
directional speaker modules have been developed
as parts of a configurable array, which, depending on
how the modules are configured, enable sound to be
usefully propagated over distances up to 1500 m. The
degree of dispersion is dependent on the hardware
employed - up to 25 deg. An amplifier AP-850 with
extensive DSP functionality is used to drive the passive
loudspeaker modules.

These new patented fransducers can be used in mobile
deployment situations or in marine applications, even
under the harshest weather conditions.

Suitable for deployment as mobile speech fransmission
loudspeakers in VocCom systems for distances up to
1500 m.

TECHNICAL SPEC. AHD M-215MK2-X-P

Model M-215MK2-X-P
Freg.-Range 350 Hzto 7 KHz £ 10 dB
SPL peak* 155 dB (1 m)

SPL max eff.* 147 dB (1 m)

Coverage. 2 KHz -6 dB £25°x10°(HxV)
Enclosure typ AIISS

Dimensions (HxWxT) 486 x 245,5 x 295 mm
Weight** 11,6Kg

Storage temperature

Protection class
** Ohne Zubehdr/Cardle etc.

** Without accessories/cardle

-33°C - +63° C (f.0.c.*)
IP65

M-215-X
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M-415MK2-X-P Ultra-Kompakt Richtlautsprecher

M-415MK2-X-P Ultra-Compact Directional Loudspeaker

Passive Wandlereinheit M-415MK2-X-P einer neuen
Generation mit revolutiondren Ergebnissen. Die durch
einen AP-1200 versorgte Wandlereinheit erzeugt
eine gemeinsame Wellenfront und kann sowohl in
vertikaler als auch in horizontaler Ebene ohne Verluste
aufgrund von Phasenausiéschung angeordnet
werden. Mit dem VocCom AHD (Acoustic Hailing
Device) M-415MK2-X-P-Modul einer neuen Generation
von Hochleistungslautsprechern fur die verstandliche
Wiedergabe von Sprache Uber sehr groe Entfernungen
>2000 m wird ein Spitzenschalldruck von 160 dB/T m
pro Modul erreicht (85 dB@ 2000 m).

IZI Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

BLOCK DIAGRAM M-415MK2-X-P SYSTEM WITH
AP-1200 AND MP-900

AP-1200 M-415MK2-X-P

Audio-Centrale MP-900M/C

First of a new generation of tfransducer - the
M-415MK2-X-P achieves revolutionary results when
powered by the AP-1200 amplifier, creating a
common wavefront when placed vertically or
horizontally, thereby avoiding phase cancellation
losses. This Acoustic Hailing Device (AHD) M-415MK2-
X-P - sets new standards for the clear and intelligible
reproduction of speech over very long distances (>
2000m) with a peak SPL of 160 dB / Tm per module
(85dB @ 2000m)

TECHNICAL SPECIFICATIONS M-415MK2-X-P

Model M-415MK2-X-P
Freq.-Range 300 Hzto 7,5 KHz £ 10 dB
SPL peak* 160 dB (1 m)

SPL max eff.* 151 dB (1 m)

Coverage +10°x10° (HxV)
Enclosure typ. Al/SS

Dimensions (HxWxT) 488 x 475 x 250 mm
Weight 18,8 KG

Temperature resistance

-30° C - +70° C (f.0.c.*)

M-415-X

150m
| |

| ! |

T T
I 120dB 98dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area

N 15



www.voccom.audio

MH-900 Serie Industriesysteme
MH-900 Series industrial systems

MH-914 Ultra-compact "Directivity Controlled" Lautsprecher
MH-914 Ultra-Compact Directivity Controlled Speaker

Die passiven Hochleistungsschallzeilen der MH-900
Serie wurden speziell fur akustische Informationssysteme
in zum Beispiel groen Stadien, Bahnhofen, Passagen,
Flugh&fen oder Industrieanlagen entwickelt, in denen
es auf hohe Sprachverstandlichkeit und grolRe
Reichweite ankommt.

Das von VocCom audio entwickelte Hornprinzip
verbessert die vertikale Abstranigenauigkeit wesentlich.
Unerwunschte Reflexionen an Decken und Boden
werden stark eliminiert und dadurch der Anteil an
Direktschall erheblich vergroRert.

Durch die kontrollierte prdzise Abstrahlung von + 50° X
10° eignet sich die MH-91 4 fur akustisch problematische
Umgebungen mit hohen Nachhallzeiten und starken
Reflexionen. Aufgrund der neuen Emiter-Horneinheiten
zeichnet sich die MH-914 durch eine extrem gute
Sprachverstandlichkeit sowie Durchsetzungsvermogen
auch Uber grolte Distanzen aus.

Die MH-914 eignet sich optimal fur naturgetreue
Ubertragung und beste Sprachversténdlichkeit im
Fern- und Nahbereich.

Alle Modelle sindin 100 V-Technik oder als niederohmige
Variante lieferbar. Umfangreiches Zubehor erlaubt
Flexibilitdt bei der Festinstallation und im mobilen
Einsatz,

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional
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The passive high performance column speakers

- MH-914 , SPL 144 dB@1m , were developed
specifically fo enable highly intelligible speech
information to be conveyed over very large
reverberant areas such as stadia, railway stations,
shopping malls, airports, large industrial complexes
etc where exceptional intelligibility over great
distances is so important.

The novel VocCom Audio developed horn design
significantly improves the vertical dispersion
accuracy, while virtually eliminating unwanted
reflections from ceilings and floors to greatly
increase the direct sound content proportionally.
With a precisely controlled dispersion of = 50 deg
x 10 deg , the MH-914 is ideally suited to use in
acoustically difficult spaces with high reverberation
times and strong reflections.

The MH-914 is a tfrue one-way system characterised
by extremely good speech intelligibility and
assertiveness over great distances as well as short
range.

All models are available as 100V technology or low
impedance. A wide range of accessories ensures
flexibility for fixed installations and mobile use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS MH-914 (#100-1584

Model MH-914

Freq.-Range 350 Hz to 8 KHz =10 dB
SPL peak* 147 dB (1 m)

SPL max eff.* 139 dB (1 m)

Coverage *50°x10° (Hx V)

Enclosure typ

Al/SS (seewasserfest)

Power consumption 4x80W

Optional 100V

Dimensions (HxWxT) 465 x 230 x 245 mm
Weight 8,5Kg

Temperature resistance

-30° C - #70° C (f.0.c.¥)
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MH-918 Ultra-compact "Directivity Controlled" Lautsprecher

MH-918 Ultra-Compact Directivity Controlled

Die passiven hochleistungs Sprach- und Sirenenzeilen
wurden speziell fur akustische Informationssysteme in
ganzen Stadfteilen, groBen Stadien, Hafenanlagen,
Bahnhdfen, Passagen, Flughdfen oder Industrieaniagen
entwickelt, in denen es auf hohe Sprachverstandlichkeit
und groBe Reichweite ankommit.

Das von VocCom audio entwickelte Hornprinzip
verbessert die vertikale Abstrahlgenauigkeit wesentlich.
Unerwunschte Reflexionen an Decken und Bdden
werden stark eliminiert und dadurch der Direktschall
beim Zuhorer erheblich vergroBert.

Durch die prdzise Abstrahlung von * 45° x + 7,5°
eignet sich die MH-918 fur akustisch problematische
Umgebungen mit hohen Nachhallzeiten und starken
Reflexionen.

Aufgrund der neuen Schallflhrung zeichnet sich die
MH-918 durch eine extrem gute Sprachverstandlichkeit
sowie Durchsetzungsvermdgen auch Uber grolte
Distanzen aus.

Alle Modelle sind aktiv in 100 V-Technik oder als
niederohmige Variante lieferbar. Ab Mitte 2023 auch
in der Version MH-918BN aktiv mit Beamsteering
Technologie und Dante Netzwerktechnik lieferoar.

IZI Optional nach

DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The passive high-power voice and siren arrays have
been specially developed for acoustic information
systems in entire city districts, large stadiums, harbor
facilities, tfrain stations, arcades, airports or industrial
plants, where high speech intelligibility and long
range are required.

The horn principle developed by VocCom audio
significantly improves the vertical dispersion
accuracy. Unwanted reflections from ceilings and
floors are strongly eliminated, thus significantly
increasing the direct sound to the listener.

The precise dispersion of = 45° x + 7.5° makes

the MH-918 suitable for acoustically problematic
environments with high reverberation times and
strong reflections.

Due to the new sound directivity, the MH-918

is characterized by extremely good speech
intelligibility as well as asserfiveness even over long
distances.

All models are available active in 100 V technology
or as a low impedance version. From mid-2023
also available in the version MH-218BN active with
beamsteering technology and Dante network
fechnology.

TECHNICAL SPECIFICATIONS MH-918 (#100-1588)

Model MH-918

Freg.-Range 300 Hzto 8 KHz + 10 dB
SPL peak* 153 dB (1 m)

SPL max* 145 dB (1 m)

Coverage * 45°x+7,5° (HxV)
Enclosure typ Al/SS (seewasserfest)
Power consumption 8x80wW

Dimensions (HxWxT) 908 x 230 x 245 mm

Weight 17,8 Kg

Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.¥)

MH-918
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Mic ML-525-5

360° Serie Hochleistungslautsprecher
360° Series High Performance Loudspeaker

AD-360-16 360° Lautsprecher mit Sektorschaltung

AD-360-16 360° speaker with sector switching

Der VocCom AD-360-16 ist ein Hochleistungs-
lautsprechersystem fur Sprach- und Musikubertragung
Uber mittlere Entfernungen mit einer Abstrahicharakteristik
von 360° x 30°. Die Segmentschaltung der Ausfuhrung
MN-360-16-4 ermoglicht einzelne Zonen (Front, Seite
L u.R und Hinten) einzeln zu schalten. Die patentierte
passive Lautsprechereinheit wird durch eine Controller-
Verstarkereinheit angesteuert. Mit dem AP-1200
Verstarker stellt VocCom audio einen speziell fur
dieses System entwickelten Geratetyp zur Verfugung.
Der Lautsprecher AD-360-1 st fur den AuBeneinsatz
auch unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt
worden. Das aus mehrschichtigem Polymerkunststoff
und Aluminium gefertigte Gehduse hait auch groReren
mechanischen Belastungen stand. Zum Lieferumfang
gehort ein Stativbefestigungsadapter, mit dem der
Lautsprecher auf Fahrzeugddchern befestigt
werden kann. Die zum Sysstem gehorige QR-360 oder
MP-900 ist eine Audiozentral- und Fernbedienung fur die
VocCom Systeme im ,.Single Module Nutzungskonzept™,
Die Systemeinheit ist in der Schutzklasse IP65 ausgefuhrt
und fur den robusten AuReneinsatz konzipiert (-20°
bis +60°). Fernbedienungs- und Recordersysteme
verflgen uber die Funkfionalitat eines eigenstandigen
Audiosystems.

QR-360 AP-1200-4

AD-360-16

e ZeriidleinachDNISO90012015

The VocCom AD-360-1 is a high-performance
loudspeaker system for voice and music transmission
over medium distances with a radiation characteristic
of 360 ° x 30 °. The patented passive speaker unit is
controlled by a controller amplifier unit. With the AP-
1200 amplifier, VocCom Audio provides a device
type specially developed for this system. The AD-360-1
loudspeaker has been designed for outdoor use even
in difficult weather conditions. Made of multilayer
polymer plastic and aluminum, the housing withstands
even greater mechanical stress. The scope of supply
includes a tripod mounting adapter, with which the
loudspeaker can be fastened on vehicle roofs. The
QR-360 or MP-360 is an audio command and remote
confrol unit for VocCom systems in the “single
module Usage concept”. The system unit is designed
in protection class IP65 and is designed for robust
outdoor use (-20 ° to + 60 °). Remote control and
recorder systems have the functionality of a stand-
alone audio system.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AD-360-16

Model AD-360-16

Freq.-Range * 3dB 200 Hz bis 7,5 KHz
Coverage. nominal 360° x 30° (hor. x vert.)
SPL peak* (1 m) 131 dB SPL

SPL max eff.* (1 m) 128 dB SPL

Dimensions (HxWxT) 386 x 345 (@ x H) / 21 Kg

Color gray
Enclosure typ Mehrschichtiger Polymer
Temperature resistance -20° C bis +60°C (f.0.c.*)

Communication with
98B (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria

86d8 9808 120dB
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SEKTORENSCHALTUNG
Sector switching

Sicherheitsabstand

360° Lautsprecher
5 Meter

SEKTOR 4

SEKTOR 1

N S

360° SEKTOR 2
VORWARTS RUCKWARTS SEITWARTS RECHTS oder LINKS
Forward backwards backwardssideways right or left

Reichweite VocCom AD-360-16
Déampfung des Schallpegels nach dem Abstandsgesetz auf 88 dB(A)

136dB — AD-360-16 x2
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AD-360-2 360° Lautsprecher
AD-360-2 360° loudspeaker

Die AD-360-2 sind Hochleistungslautsprechersysteme
far Sprach- und MusikUbertragung uber mittlere
Enffernungen mit einer Abstrahicharakteristik von 360° x
60°. Die passive Lautsprechereinheit der 900-Serie wird
durch eine Controller-Verstarkereinheit angesteuert. Mit
dem AP-900B-2 Verstarker stellt VocCom einen speziell
fdr dieses System entwickelten Geratetyp zur Verflgung.
Der Lautsprecher AD-360-2 ist fur den AuReneinsatz
auch unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt
worden. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte
Gehduse halt auch grolBeren mechanischen
Belastungen stand. Zum Lieferumfang gehort ein
Fahrzeug- oder Stativbefestigungssatz und eine
Schutz- und Transporthulle, die den Lautsprecher bei
Nichtbenutzung vor Witterungseinflussen zusdtzlich
schutzen soll. (Konstruktion flir gepanzerte Fahrzeuge)

BLOCK DIAGRAM AD-360-2 SYSTEM WITH
AP-900B-2

AP-900B-2 AD-360-2

0 ZefiiletnochDNISO9001:2015

AD-360-2 are high performmance loudspeaker systems
for speech and music transmission over medium
distances with a coverage of 360° x 60°. This passive
loudspeaker unit of the 900 Series is powered by a
specially developed AP-900B-2 controller amplifier .
The systems AD-360-2 are designed for outdoor use
even under harsh weather conditions. The aluminium
and stainless steel housing is sufficiently robust to
withstand considerable mechanical stress. There are
a range of optional accessories to enable vehicle
mounted, or speaker stand operation. It comes with
a transport cover to protect the unit when not in use.
(Design for armoured vehicles)

TECHNICAL SPECIFICATIONS AD-360-2

Model AD-360-2

Freg.-Range * 3dB 200 Hz bis 7,5 KHz
Coverage. nominal 360° x 60° (hor. x vert.)
SPL peak* (1m) 137 dB

SPL max eff.* (1 m) 132 dB SPL

Dimensions (HxWxT) 200 x 1000 (@ x H) / 40,5 Kg
Color sand

Enclosure typ Al/SS/CP

Temperature resistance -20° C bis +60°C (f.o.c.”)

VocCom AD-10-360
400m 100m  8m

Pain barrier at
+120dB (A)

Communication with
98dB (A) at destination

Communication with
86dB at destination

! ' Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria

86dB 98dB  120dB
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M-9-360 360° Lautsprechermodul fiir Fernfeldbeschallung
M-9-360 360° Loudspeaker for Farfield coverage

Das M-9-360 ist ein kaskadierbares 360° M-9-360 stackable loudspeaker system for farfield
Lautsprechermodul fur Fernfeldbeschallung. Mit  coverage at a distance of approx 1800 Metres >80
dem in Modultechnik konzipierten Lautsprecher sind  dB for one Module. This signalling and warning speaker
Beschallungen flr Entfernungen je nach Konfiguration  is designed for alarm and speech communication.
von bis zu 1500 - 3000 m mdglich. Der Signalisierungs-  The speaker system has been developed for outdoor
und Warnlautsprecher ist fUr Alarmierungs- und  use even under harsh weather conditions (IP65). The
Sprachdurchsagen geeignet. Das Lautsprechersystem  aluminium und stainless steel enclosure is sufficiently
ist fir den dauerhaften AuBeneinsatz auch unter  robust to withstand considerable mechanical stress.
schwierigen Wetterbedingungen (IP65) entwickelt

worden. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte

Gehduse halt auch gréBeren mechanischen

Belastungen stand.

TECHNICAL SPECIFICATIONS M-9-360

Model M-9-360
Freq.-Range * 3 dB 300 Hz bis 6 KHz
| Coverage. nominal 360° x 50° (hor. x vert.)
|Z[ ' 1 SPL peak* (1 m) 143 dB SPL
Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828) SPL max eff.* (1 m) 138 dB SPL
Britisch Standard 6840 optional . .
. . . . . Dimensions (HxWxT) 770 x 246 (@ x H) / 41 Kg
Der Wirkbereich 1dRt sich durch Kaskadierung
erweitern! Color black

Enclosure typ Al/SS/CP

Stacking multiple speaker units will increase the
effective range up to a maximum of 160dB ( from Temperature resistance -20° C bis +60°C (f.0.c.”)
one to two doubles output, two to four etc)!

M Optional nach |Z[ Optional nach

DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)  DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional Britisch Standard 6840 optional

BLOCK DIAGRAM M-9-360 SYSTEM WITH
AP-1200 AND MP-900 —

190m

Pain barrier at
+120dB (A)

Communication with
98B (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-900M/V AP-1200 M-9-360

Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria

868 98dB  120dB
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LSA-X MK2 Mobiler Hochleistungslautsprecher
LSA-X MK2 Mobile High Performance Sound System

Der LSA-X MK2 ist ein batteriebetriebenes
Hochleistungslautsprechersystem mit
aulBergewdhnlich klarer Sprachverstandlichkeit und
extrem weit reichender Ubertragungseigenschaft, Mit
einem Gewicht von nur 7,2 kg ist der LSA-X z.Z. eines
der leistungsstarksten, batteriebetriebenen Systeme
seiner Klasse am Weltmarkt. Weltweit einmalig ist das
Sicherheitskonzept des AP-LOCK-Systems. Damit es
bei der Inbetriebnahme und wahrend des Betriebes
nicht zu gesundheitlichen Schadigungen durch zu
hohe Lautstarke kommen kann, schitzt das dreistufige
AP-LOCK-System effizient vor Fehlbedienungen des
Hochleistungslautsprechers. Durch den Einsatz
von hocheffizienten Prdzisionslautsprechern, in
Verbindung mit neuester Verstarker-, Batterie- und
Lautsprechertechnologie wird eine Uberragende
Leistung bei kleinsten Abmessungen erreicht.

Das System versetzt Sie in die Lage, Sprache in
bester Qualitat Uber Distanzen von 500 bis 1000 m
zu Ubermitteln und so durch maximale Effektivitat
auf Personen einzuwirken. Das akustische Design
des patentierten Systems erlaubt Ihnen, die Gerdte
zu kaskadieren. So verdoppelt sich die akustische
Leistung (+ 6 dB); was einen doppelten Wirkungsradius
bedeutet. Modernes Batteriemnanagement sorgt
fur Betriebszeiten von 6 bis 24 Stunden und
Standbyzeiten von bis zu 100 Stunden (Abhdngig
vom Akkutyp, siehe technische Daten). Das in das
Optionsfach integrierbare Drahtlossystem ermaoglicht
einen Kommunikationsradius des Funkmikrofons von

. +.,_'
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The LSA-XMKQ is a battery powered high
performance loudspeaker system with exceptional
speech intelligibility and extreme far range capability.
Weighing only 7,2 kg makes the LSA-X one of the
most performant battery powered systems in its
class, worldwide. The three stage AP-LOCK™ system
is a unique safety feature protecting users during
commissioning and use, from health risks caused
by excessive noise. The use of high efficiency
precision loudspeakers in combination with the
latest in amplifier, battery and speaker technology,
creates the superior performance within such a small
package. The built-in AD-HOC-Recorder enables
recording and replay of speech sequences over
the LSA-X.

This system enables you to transmit high quality
speech content over distances of 500 to 1000
metres, thereby influencing the target audience in
the most effective way. The acoustic design of the
patented system allows the systems to be arrayed
to double the output of the system (+6dB) and
effective radius. Modern battery management
allows operational battery life to be extended to 6
to 24 hours and for standby use of up to 100 hours.
*(depending on charger system employed - see
technical specifications). The optional Sennheiser
wireless microphone, located in the allocated
opening in the housing allows an operating radius
of up to 100 metres.
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LSA-X Compact Mobile Systems

bis zu 100 m.

Mit der optional lieferbaren Fembedienung kontrollieren
Sie die Situation auch aus der abgesetzten Deckung
oder in der Bewegung. Das aus gefaltetern Aluminium
gefertigte Gehduse ist in seiner robusten Ausfuhrung
fUr EinsGtze beim Militar, der Polizei, der Feuerwehr,
des Noftfalllmanagements, der Reftung sowie der
Katastrophenunterstutzung entwickelt worden. Diverse
regelbare Ein- und Ausgdnge ermdoglichen den
Anschluss einer Vielzahl von Systemzubehor.

Mic ML-525-5 '

Mic ML-525-5 '

Audio-Centrale MP-900 with
Cable Con.

Mic ML-szs-s‘ Y

Audio-Centrale MP-900 with
Sennheiser Wireless

LSA-X

IZ Optional nach

DIN EN 60529/60849 (VDE
0828)

Britisch Standard 6840
optional

The optional remote control allows operation even
from an undercover position or while on the move.
The robust folded aluminium housing has been
developed for use by the military, police, fire and
emergency services, as well as rescue and disaster
relief organisations. Various adjustable Inputs and
Outputs enable the connection of many different

accessories.

TECHNICAL SPECIFICATIONS LSA-X-MK2

Model
Freg.-Range

SPL peak*

SPL max eff.*
Coverage

Enclosure typ
Poweramp

DC

Dimensions (HXWxT)
Weight

Temperature resistance

|Z[ Optional Drahtlossysteme,
Analog u. Digital

|Z[ Optional Protokollrecorder

fur SPL, Audioinformation, GPS.

LSA-X-MK2

300 Hz to 8 KHz 10 dB
142 dB (1 m)

136 dB (1 m)
*30x17,5°(HxV)
AlISS

2x60W

BB-2590

290 x 290 x 300 mm
7,2Kg

-30° C - +70° C (f.0.c.*)

MOp‘rionole Wireless
Systems, Analog u. Digital optional

M Optional protocol recorder for
SPL, audio information, GPS.

LSA-X-MK2

100m 4q0m |
|

|

1
I 124dB

|
102 dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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VocCom AHD SYSTEME
VocCom AHD SYSTEMS

VocCom AHD for Pulic Security

POLIZEI

AHD M-115 SYSTEM
AHD M-115 SYSTEM

AHD-Basismodul mit einer neuen Generation von
Wandlern mit revolutiondren Ergebnissen. Das
versorgte Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Der
maximale Schalldruck von 1 m bei 143 dB Peak pro
einzelnem Modul wird mit diesem VocCom M-115-
Modul ,Acoustic Hailing Device" erreicht. Diese neue
Generation von Hochleistungslautsprechem garantiert
die verstandliche Wiedergabe von Sprache uber sehr
groRe Entfernungen >750 m @ 85 dB. Basic unit of a new generation of emitter / fransducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. SPL P at Tm of 143 dB Peck
per individual module is achievable by this VocCom
M-115 powered module ,Acoustic Hailing Device" - a
new generation of High Performance Emitter for the
intelligible reproduction of speech over very long
distances >750 m @ 85 dB.

Technical specifications M-115

Model M-115
Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz =10 dB
SPL peak* 143 dB (1 m)
SPL max eff.* 138 dB (1 m)
e . Coverage. £25°x25° (HxV)

I 1 I Enclosure typ. Al/SS
Power consumtion 1x90 W
DC/AC 12 to 48 VDC or 90-260 VAC
Dimensions (HxWxT) 242 x 248 x 225 mm

’ ooy s I Weight 6,8 Kg

Beschallungsareal
sound reinforcement area Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.*)

4 ZofiiletnochDNISO9001:2015
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AHD M-115X SYSTEM
AHD M-115X SYSTEM

AHD-Basismodul mit einer neuen Generation von
Wandlern mit revolutiondren Ergebnissen. Das
versorgte Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausloschung angeordnet werden. Der
maoximale Schalldruck von 1T m bei 148 dB ™% pro
einzelnem Modul wird mit diesem VocCom M-115-X
Modul ,Acoustic Hailing Device" erreicht. Diese neue
Generation von Hochleistungslautsprechem garantiert
die verstandliche Wiedergabe von Sprache uber sehr
grole Entfernungen >1000 m @ 85 dB.

Block diagram M-115X System with MP-900/2

RC-100

Mic ML-525-5 '

Audio-Centrale MP-900M/V M-115

Mic ML-525-5

Audio-Centrale RC-100 M-115

Marine version for small boats with RC-100

Basic unit of a new generation of emitter / ransducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
fo phase cancellation. Peak SPL at Tm of 148 dB Pedk
per individual module is achievable by this VocCom
M-115-X powered module ,Acoustic Hailing Device"
- a new generation of High Performance Emitter for
the intelligible reproduction of speech over very long
distances >1000 m @ 85 dB.

Technical specifications M-115X

Model M-115X

Freg.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 148 dB (1 m)

SPL max eff.* 139 dB (1 m)

Coverage. *25°x25° (HxV)
Enclosure typ Al/SS

Power consumtion 180 W

DC/AC 12 to 48 VDC or 90-260 VAC
Dimensions (HXWxT) 242 x 248 x 225 mm

Weight 7Kg

Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.”)

| 30m 25‘0m 1qOOm |

' : : —
I 120dB 98dB 86dB 1

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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AHD M-215 AHD-System
AHD M-215 AHD-System

AHD-Basismodul mit der neuesten Generation
von Wandlern mit revolutiondren Ergebnissen.
Das aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Mit dem
VocCom AHD M-215 Modul ,Acoustic Hailing Device",
der neuen Generation von Hochleistungslautsprechern
erzielen Sie verstandliche Wiedergabe von Sprache
Uber sehr groRe Entfernungen >1500 m. Es wird ein
Spitzenschalldruck von 149 dB pro einzelnem Modul
erreicht.

BLOCK DIAGRAM M-215-SYSTEM WITH MP-900

|

Mic ML-525-5 I

Audio-Centrale MP-900M/C

Basic unit of a new generation of emitter/transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at Tm of 149 dBPeck
per individual module is achievable by this VocCom
AHD M-215 powered module ,Acoustic Hailing Device"
- a new generation of High Performance Emitter for
the intelligible reproduction of speech over very long
distances >1500 m @ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-215

Model M-215

Freg.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 149 dB (1 m)

SPL max eff.* 144 dB (1 m)

Coverage. +25°x10°(HxV)
Enclosure typ. Al/SS

Power consumtion 180 W

DC/AC 12 to 48 VDC or 90-260 VAC

Dimensions (HxWxT) 483 x 245 x 300 mm
Weight 12,1 Kg

Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.”)

M-215

| 30m 300m ‘IO‘OOm |

I
T T
120dB 98dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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AHD M-215MK2-X AHD-System
AHD M-215MK2-X AHD-System

AHD-Basismodul mit der neuesten Generation von
Wandlern mit revolutiondren Ergebnissen. Das akfive
Basismodul erzeugt eine gemeinsame Wellenfront und
kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ebene
ohne Verluste aufgrund von Phasenausldéschung
angeordnet werden. Es wird ein Spitzenschalldruck von
155 dB pro einzelnem Modul erreicht. Mit dem VocCom
AHD M-215X Modul ,Acoustic Hailing Device®, der
neuen Generation von Hochleistungslautsprechem
erzielen Sie verst@ndliche Wiedergabe von Sprache
Uber sehr groBe Entfermungen >2000 @ 88 dB m.

IZI Optional nach
DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

BLOCK DIAGRAM M-215MK2-X WITH MP-900

Mic ML-525-5 |

Audio-Centrale MP-900M/C M-215X

Basic unit of a new generation of emitter/fransducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at Tm of 155 dB™*per
individual module is achievable by this VocCom AHD
M-215X powered module ,Acoustic Hailing Device"
- a new generation of High Performmance Emitter for
the intelligible reproduction of speech over very long
distances >2000+ metres@ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-215MK2-X

Model M-215MK2-X
Freg.-Range 350 Hzto 7 KHz £ 10 dB
SPL peak* 155 dB (1 m)

SPL max eff.* 147 dB (1 m)

Coverage. 2KHz -6 dB £25°x10°(HxV)
Enclosure typ AIISS

Power consumtion 320 W

DC/AC or passive 12 to 36 VDC or 90-260 VAC
Dimensions (HxWxT) 486 x 245,5 x 295 mm
Weight** 13,7 Kg (10,6Kg P-Variant)

Storage temperature

Protection class

** Ohne Zubehdr/Cardle etc.

** Without accessories/cardle

-33°C - +63° C (f.0.c.*)
P65

1SPOm |

|

T
120dB

T
98dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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AHD M-415 DC u. AC AHD-System
AHD M-415 DC u. AC AHD-System

AHD-Basismodul der neuen Generation von
Schallwandlern mit revolutiondren Ergebnissen:
Das aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausiéschung angeordnet werden. Mit dem
VocCom AHD M-415-Modul ,Acoustic Hailing Device"
der neuen Generation von Hochleistungslautsprechem
erzielen Sie eine verstndliche Wiedergabe von
Sprache Uber sehr groBe Entfernungen >2000 m.
Es wird ein Spitzenschalldruck von 155 dB e pro
einzelnem Modul erreicht .

BLOCK DIAGRAM M-415-SYSTEM WITH MP-900

Mic ML-525-5

Audio-Centrale MP-900M/C

Basic unit of a new generation of emitter/tfransducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at Tm of 155 dBPeak
per individual module is achievable by this VocCom
AHD M-415 powered module ,Acoustic Hailing
Device" - a new generation of High Performance
Emitter for the intelligible reproduction of speech over
very long distances >2000 m @ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-415

Model M-415

Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 155 dB (1 m)

SPL max eff* 150 dB (1 m)

Coverage +10°x10°(HxV)
Enclosure typ Al/SS

Power consumtion 360 W

DC/AC 12t0 48 VDC or AC
Dimensions (HxWxT) 488 x 475 x 250 mm
Weight 17,8Kg

Temperature resistance

-30° C - #70° C (f.0.c.*)

M-415-DC
| 50m
I U

| ! |
|

T T
120dB 98dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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AHD M-415X DC u. AC AHD-System
AHD M-415X DC u. AC AHD-System

AHD-Basismodul der neuen Generation von
Schallwandlern mit revolutiondren Ergebnissen:
Das aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Mit dem
VocCom AHD M-415X-Modul ,Acoustic Hailing Device"
der neuen Generation von Hochleistungslautsprechern
erzielen Sie eine verstandliche Wiedergabe von
Sprache Uber sehr groBe Enffernungen >2500 m.
Es wird ein Spitzen-Schalldruck von 160 dB oW pro
einzelnem Modul erreicht .

BLOCK DIAGRAM M-415-SYSTEM WITH MP-900

Mic ML-525-5 I

Audio-Centrale MP-900M/C

Basic unit of a new generation of emitter/transducer
with revolutionary results. The powered base module
generates a common wavefront and is arrayable in
both vertical and horizontal planes without losses due
to phase cancellation. Peak SPL at Tm of 160 dB™*per
individual module is achievable by this VocCom AHD
M-415X powered module ,Acoustic Hailing Device"
- a new generation of High Performance Emitter for
the intelligible reproduction of speech over very long
distances >2500+ m @ 85 dB.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AHD M-415X

Model M-415X

Freq.-Range 250 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 160 dB (1 m)

SPL max eff.* 151 dB (1 m)

Coverage *10°x10° (Hx V)
Enclosure typ Al/SS

Power consumtion 720 W

DC/AC 12t0 48 VDC or AC
Dimensions (HxWxT) 488 x 475 x 350 mm
Weight 19,5Kg

Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.”)

| ! | |
| I ] |
120dB 98dB

Beschallungsareal
sound reinforcement area
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AHD M-815X DC u. AC AHD-SYSTEM
AHD M-815X DC u. AC AHD-SYSTEM

> 162 dB-AHD-Basissystem mit einer neuen Generation
Schallwandlern mit revolutiondren Ergebnissen:
Das aktive Basismodul erzeugt eine gemeinsame
Wellenfront und kann sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Ebene ohne Verluste aufgrund von
Phasenausléschung angeordnet werden. Mit dem
VocCom M-815X-Modul ,Acoustic Hailing Device" der
neuen Generation von Hochleistungslautsprechern
erzielen Sie verstandliche Wiedergabe von Sprache
Uber sehr groRe Entfernungen >2000 bis 5000 m. Es
wird ein Spitzenschalldruck von 164 dB e pro Modul
ereicht .

BLOCK DIAGRAM M-815X-SYSTEM WITH MP-900

Mic ML-525-5 I

Audio-Centrale MP-900M/C M-815

Basic unit of a new generation of emitter/transducer with
revolutionary results. The powered base module generates
a common wavefront and is arrayable in both vertical and
horizontal planes without losses due to phase cancellation.
Peak SPL at Tm of >162 dBf% per individual module is
achievable by this VocCom M-815X powered module
+Acoustic Hailing Device" - a new generation of High
Performance Emitter for the intelligible reproduction of
speech over very long distances >2000 to 4000 metres.

Technical specifications AHD M-815X

Model M-815-X
Freq.-Range 250 Hzto 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 162 dB (1 m)

SPL max eff.* 156 dB (1 m)

Coverage 8°x8°(HxV)
Enclosure typ. Al/SS

Power consumtion 1300 W

DC/AC 12t0 32V DC or AC
Dimensions (HxWxD) 1097 x 560 x 350 mm
Weight 49 Kg

Temperature resistance

-30° C - +70° C (f.0.c.*)

1500m 6q00m |
!

| |
98dB 86dB I

Beschallungsareal

sound reinforcement area
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Stabilisiertes Mehrzwecksystem SAH-655
Stabilised multi-purpose system SAH-655
Unser OEM-Partner Sitep Italia bietet infegrierte Losungen fur
verschiedene Plattformen.

Orientiert an zeitnaher Umsetzung, Flexibilitdt und
kundenorientierte Herangehensweise sind wir stdndig auf
der Suche nach Innovationen, um dem Markt immer
einen Schritt voraus zu sein. Dabei gilt es zuverldssige
Produkte und deren Effektivitat konfinuierlich mit unseren
Kunden weiterzuentwickeln. Das Sitep-Konzept basiert
auf der Integration von Navigations-, Kommunikations-,
Marineautomations-, FUhrungs- und Sensorsystemen,
Bedrohungserkennung und Einsatzplanung.

Akustischer Emitter SPL 162 dBpeak@ 1m (Spitze)
o Akustischer Emitter SPL 156 dBmaxRMS kontinuierlich
» Effektive akustische Reichweite: 3.000 m

* Integrierte Elekiro-Optik Full-HD und IR-Kamera (LWIR ungekuhlt)
* Laser Dazzler Reichweite: 3.000 m (MAX) mit bis zu 5 W Leistung
* Suchscheinwerfer-Reichweite: bis zu 3000 m, 1 Lux auf dem Ziel

* Laser-Enffernungsmesser: 8.000 m maximale Reichweite
e Tracking und OR-Fahigkeiten

Laser Entfernugsmesser
Laser Finder
Suchscheinwerfer
Search Light
Video Kamera
Video Camera

Warmebild Kamera
Thermal Camera
Blend Laser

Green Laser Dazzler

Akustik Einheit
Acoustik Emitter
¥
1

Bedieneinheit
Console

Our OEM partner Sitep Iltalia offers integrated solutions for
various platforms.

Criented towards timely implementation, flexibility and a
customer-oriented approach, we are constantly on the
lookout for innovations to stay one step ahead of the
market. The aim is to continuously develop reliable products
and their effectiveness together with our customers. The
Sitep concept is based on the integration of navigation,
communication, naval automation, command and sensor
systems, threat detection and mission planning.

Technical specifications

Model SAH-655

Freg.-Range 300 Hz to 8 KHz £ 10 dB
SPL peak* 162 dB (1 m)

SPL max eff.* 156 dB (1 m)

Coverage. *15°

Enclosure typ. Al/SS

Power consumtion 900 W

DC/AC DC orAC

Dimensions (& x D) 510 x 450 mm

Weight 62 Kg

Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.*)
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STREETHAILER® Serie Automotive Audioelektronik

STREETHAILER® - 5e"® \y.360-4/ apm-250

STREETHAILER® Series - Automotive Audio Systems

Ultrakompaktes, mobiles 360° Hochleistungsdurch-
sage- und Sirenensystem

VocCom-STEETHAILER® Systeme fUr mobile Fah-
rzeugeinsdize wie Standardpatrouillen, Kontrollpunki-
management, Notfallwarnungen, Suche und Rettung
(SAR), Katastrophenschutz und militdrische Anwend-
ungen: VocCom Kommunikationseinheiten sind dafur
weltweit bekannt, Sprache mit hervorragender Klarheit
und groRer Reichweite wiederzugeben.

Das neue kostengunstige STREETHAILER Hochleistungs-
lautsprechersystem ist ein individuell verwendbares,
ultrakompaktes, mobiles 360° Durchsage- und Sirenen-
system mit Steuereinheit. Das als Punktschallquelle ent-
wickelte System mit seiner 360° Abstrahlcharakteristik
sorgt selost in StraBen mit engen Hauserzeilen fur eine
klare, verst@ndliche und lautstarke Beschallung. Mit der
sehr einfachen Installations- und Handhabungstechnik
eignet sich das System fUr den Einsatz mit fast allen
Fahrzeugtypen. Es besteht aus zwei benutzerfreund-
lichen Komponenten, die Steuereinheit / Bediener-
konsole und dem 360° Hochleistungslautsprecher.

* Schnell einsatzbereit ohne Montageaufwand

*  Mobil und kostengunstig

*  360° Abstrahlcharakteristik

*  Mikrofontechnik mit integrierter Ad-Hoc®-
Aufnahmetechnik

* Digitale Sprachaufzeichnung und
Wiedergabe

* Konfigurierbare Sirenensignale

* Selbsterkldrende einfachste Bedienung

* Handschuhtauglich durch groBe
Bedienelemente

* DC Spannungsversorgung von 12 bis 36 Volt

e LC-Display zur prézisen Auswahl von
Sprachdurchsagen

2 ifoiiietnachDNSO00IZ05

Exceptionally compact, mobile, 360 degree, high
powered paging and siren system.

VocCom sound systems are ideally suitable for mobile
implementation such as patrols, checkpoint traffic
management, border control, emergency announce-
ments , search and rescue missions, disaster relief and
various military situations. VocCom communication
and sound systems are renowned worldwide for their
excellent speech intelligibility, even over very long
distances.

The all new, cost effective, STREETHAILER® high perfor-
mance sound system, is a stand alone, exceptionally
compact, mobile 360° dispersion control, announce-
ment and siren sound system. This system, conceived
as a point source sound system with a 360° dispersion
pattern enables clear, intelligible and loud sound trans-
mission, even in built up urban areas. The extremely
simple system installation and operation, makes this
an ideal system for most types of vehicles. The sys-
tem comprises 2 operator friendly components — the
control/operating unit and the 360° powered speaker.

. Ready to use without set-up delays

. Mobile and cost effective

. 360° sound dispersion

. Microphone technology incorpora-
ing AD-HOC ® recording

. Digital speech recording and replay

. MP3 recorder/player/instandplayer

. Choice of siren signals

. Self-explanatory simple operation

. Large operating controls allow use

wearing gloves
. DC power supply 12 to 36 V DC
. LC display to select speech an
nouncements

IZI Optional Drahtlossysteme, IZOp’rionole Wireless
Analog u. Digital Systems, Analog u. Digital optional

IZI Optional Protokollrecorder M Optional protocol recorder for
fiir SPL, Audioinformation, GPS. ~ SPL, audio information, GPS.
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Technical specifications MH-360-4

Model MH-360-4
Freg.-Range 400 Hz to 6,5 KHz £ 10 dB
SPL peak* 135 dB (1 m)

Der Hochleistungslautsprecher erzeugt einen Schall- SPL max eff.* 126 dB (1 m)

druck von 130 dB und ist in einem Durchmesser von oy 0n°

1/2 Kilometer noch mit ¢a. 85 dB zu horen. Die auch Coverage 360° X 90° (Hx V)

als sphdrisch be;eichne’re 360° Einpunk’r—.SchoIIqueIIe, Enclosure typ AlISS

sorgt gerade im Gegensatz zu gerichtet Laut-

sprechern, im innerstadtischen Bereich fur eine relativ Dimensions (HXWxT) 292 x 114 x 292 mm

reflextionsfreie Wiedergabe der Sprache durch hohen )

Direktschallanteil, Weight 8,2Kg
Temperature resistance -30° C - +70° C (f.0.c.”)

This high-powered loudspeaker develops 130dB

and within a radius of half a kilometre is still clearly

audible at approx. 85dB. The spherical single point

sound source generates a relatively reflection-free

speech sound output in inner-city built-up areas,

due to the high direct sound content, unlike direct

radiating loudspeakers. Pain barer ot

Communication with
98dB (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria

Die APM-250 bietet unter anderem Liverecording, Technical specifications APM-250
programmierbare Sirenentdne, einen Instantplayer,

USB-Anschluss, Audio Ein- und Ausgdnge, ein groRes Model APM-250
beleuchtetes Display zur prdzisen Auswahl der Sprach- . .
durchsagen und viele andere Einstellungsmaoglich- Freq.-Range +3dB 20 Hz bis 18 kHz

keiten bis zu den witterungsabhdngigen Einstellun-

gen des Soundergebnisses. Uber den integrierten L) R0 A AL\ UL ORI
Monitorlautsprecher lassen sich Aufzeichnungen Instandplayer
direkt kontrollieren. Optional kann auch ein Sennheiser Memory Intern
Funkempfdanger fUr den Betrielo mit Drahtlosmikrofonen Alarm signal Trigger button for alarm signal u.
direkt infegriert werden., volume control
Mixer and inputs XLR
In addition to this, fully integrated info the control unit, o Speakon
is the legendary electronics and functionality of the
MP-900 - as found and used throughout the world’s Power consumption 150 W
military. This includes, among other features, live re- ) )
cording, programmable siren tones, instant player, USB Monitor loudspeaker Integrated active monitor
and audio in and outputs, a large backlit display to
precisely locate speech messoges and many other Player types MP-3-Player u. Instantplayer
features including the weather dependent adjust- Power supply 12 bis 32V DC
ments of the sound experience. The recordings can be
monitored directly on the inbuilt monitor loudspeaker. Microphone ML-515R
A Sennheiser wireless receiver for the implementation ML-5177R
of wireless microphones can be integrated as an Feedback suppression Ad-Hoc-Recorder
option.

. 5
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Serie 900 fiir geschutzte Fahrzeuge Audioelektronik
900 Series for protected vehicles Audio electronics

Beschreibung

SYSTEM CONFIGURATION

Das Audiosystem ist so ausgelegt, dass sieben
Eingangssignale Uber die zentrale Misch- und
Steuereinheit AP-900P separat regelbar sind. Das
System st Uber eine Netzwerkverbindung mit der
Fernsteuer-/Koommandantenkonsole KP-900 von
einem zweiten Bedienplatz komplett konfigurierbar.
Dies betrifft auch die Steuerung der Leistungsendstufen.
Uberdies verfugt die Kommandantenkonsole Uber
eine Vorrangschaltung, die es ermaoglicht, sémtliche
Bedienelemente des Bedienplatzes 1 zu sperren.
Fur die Anwendung in einer Verkettung mehrerer
Systeme/Fahrzeuge Uber Feldkabel oder Funk
verfugt der AP-900V Uber ein Delay-System zum
Ausgleich von akustischen Laufzeitunterschieden.
Im AP-900V ist zur Vermeidung von Ruckkopplung ein
Ruckkopplungsunterdrickungssystem integriert, das
durch einen Tastendruck eine automatische Filterung

4 . ZefiidetnachDN/SO9001:2015

M Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The system is configured so that seven input signal
sources are separately addressable via the central
Mix and Control Unit AP-Q00P. The system can be
accessed and controlled remotely via a network
from a KP-900 Remote/Command console, including
the power amplifiers. In addition to this, the unit has
a priority mode enabling all operating elements of
the main operating position 1o be disabled. When
several systems or vehicles are networked together
via cable or wireless, there is a delay mechanism
to align acoustic time delays. The AP-900V has a
feedback elimination mode to avoid feedback,
simply by depressing a switch to filter the signal path
automatically.

The AP-900V has a monitor loudspeaker incorporated,
with separate volume control for pre and post
monitoring of the signal sources. This monitor function
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des Signalwegs vornimmt. Der AP-Q00V verfugt Uber
einen Monitorlautsprecher mit Lautstarkeregelung
zum Vor- und Mithdéren der Signalguellen. Das
Monitorsystem ist auch auf einen Kopfhdrerausgang
umschaltbar. Am Bedienplatz 1 befinden sich
in der Regel auch die Leistungsendstufen mit
Lautstarkeregelung und Notbetriebseingang der
Lautsprechersysteme. Samiliche Anzeigeelemente
des Systems sind dimmbar und fremdsteuerbar.
So werden z.B. Fahrzeugeinstellungen wie IR- oder
Tamlichtfunktion des Fahrzeugs direkt ferngesteuert.
Die Stromversorgung des Lautsprechersystems
wird durch den DC-Verteiler mit 24V-Bordspannung
gepuffert und versorgt. Fur die NOT-Abschaltung
in einer Gefahrensituation stehen sowohl am
Bedienplatz T wie auch am Bedienplatz 2 rot
markierte NOT-AUS-Schalter zur Verfugung.

(Konstruktion fiir gepanzerte Fahrzeuge)

can also be switched over fo a headphone output.
Operating position 1 generally controls the power
amplifiers, output volume and emergency input for the
loudspeakers. All display functions are dimmable and
remote confrollable; so for example, vehicle settings
such as IR (Infra Red) and camouflage lighting of the
vehicle can be remotely accessed. The loudspeaker
system power supply is buffered and supplied by the
DC distributor and 24V vehicle power system. In case
of an emergency there are RED coloured EMERGENCY
OFF switches on both command position 1T and 2 .
(Design for protected vehicles)

AP-900PMV DC-Stromversorgungseinheit
AP-900PMV DC-Power Supply Unit

Zentfrale 19" DC-Stromversorgungseinheit mit EIN-,
AUS- und NOT-AUS-Schalter, Statusanzeige und DC-
Puffer und selektive Uberstromatbsicherung.

AP-900PMV
Ausfuhrung / Model:

Montageart / Assembly:
Absicherung / Protection:

Central 19" DC- Power Supply Unit with ON / OF and
EMERGENCY OFF switches, status indication and DC
Buffer , selective overload protection.

6-Wege-Gleichstromverteiler-2-teilig mit
infegr. NOT AUS

6 way DC power distribution in 2 parts with
EMERGENCY / OFF

1x19"THE 1x19"2HE

1 x 20 A (Thermosch.) 1 x 30 A (Thermosch.)
1xTA(BXx20 mm), 1x 1,6 A (5x20 mm),
1x2A(5x20 mm), 1 x 3,15 A (5x20 mm)

Spannungsbereich / Voltage range: 18 bis 32 V DC

Oberflache / Surface Treatment:

paint finish

GehduseausfUhrung / Enclosure type: Al/SS

MaRe / Dimensions:
Gewicht / Weight:

(Bx HxT) 486 x 89 x 290 mm
7.6 Kg

Temperaturbesténdigkeit /

Temperature range:

-30° C bis +70° C (frei von Kondensaten /
free of condensates)
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AP-900M MP3-Konsole
AP-900M MP3-Console

Die als 19"/2HE-Einschub ausgefuhrte MP3-Konsole
besteht aus vier MP3-Systemen. Diese sind intern mit
dem System 900 verbunden. Mit SD-Speicherkarten
wird ein sehr robustes, ohne bewegliche Teile
auskommendes Speichermedium eingesetzt. Die
einheitlichen Speichermedien k&nnen mit einer
Speicherkapazitdt von 4 GB verwendet werden.
Die integrierte ReallimeClock zur Kennzeichnung
der Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit wird Uber
interne Batterien versorgt. Die Systemeinheit
beinhaltet einen 10-Track-Player, einen Recorder/
Player, einen Protokollrecorder (zeichnet alle
abgehenden Signale automatisch auf) und einen
Redundanz-Protokollrecorder. Zwei groRe beleuchtete
Displayanzeigen informieren mit allen notwendigen
Statusanzeigen.

The 19”, 2U slide-in module MP3 Unit consists of four
MP3 systems which are internally wired to the System
900. The SD memory cards provide a robust storage
medium without moving parts. SD memory cards up
1o 4GB can be used. The built-in ReallimeClock which
marks recordings with date and time stamp, runs on
its own built-in batteries. The AP-900M consists of a
10 track player, a recorder/player, a transcription
recorder (automatically recording all outgoing
messages) , redundant recorder (an alternative
franscription record of all outgoing messages)

Two large illuminated displays illustrate all status
indications.

AP-900M
Ausfuhrung / Model

MP3-Konsole mit;

1 x Player,

1 x Recorder/Player,

2 x automatischer
Protokollrecorder
redundant recorder (an
alternative / additional
franscription record of all
oufgoing messages)

Montageart / Assembly: 19" 2 HE.
Ubertragungsbereich/ Freq Range: + 3 dB 20Hz bis 20KHz
Spannungsversorgung / Voltage range: DC 9 bis 32V
Oberflache / Surface Treatment: Al, black

MaRe / Dimensions: (BxHxT)

486 x 89 x 125 mm

Gewicht / Weight: 2,5Kg
Temperaturbestandigkeit /

Temperature range:

-30° C bis +70° C
(frei von Kondensaten /
free of condensates)

AP-900P Signalprozessor / Vorverstarker
AP-900P Pre Amplifier

Die Vorverstarkereinheit AP-QOO0P ist fUr die Montage
in 19*-Normgestelle (Racks) ausgelegt und
beinhaltet mehrere Funkfionen: Pegelregler fur die
Audioeingdnge, Vorverstarker/Mischpult, Delay-
System, Ruckkopplungsunterdrickung, Dimmer
fUr alle Anzeigeelemente, Betriebsstatusanzeigen,
Fernsteuerung fur Funkgerdteanbindung,
Monitorsystem. Bei der Vorverstarker- und Signal-
Managementeinheit AP-900P handelt es sich um
das zentrale Signalverarbeitungssystem des Systems

& .. ZefiidetnochDN/SO9001:2015

The Pre Amplifier unit AP-Q00P is 19" rack mountable
and has the following features: Level adjustment for
the audio inputs, pre amplifier/mixing console, delay
unit, feedback reduction, all displays dimmable,
operational status indication, remote control for
wireless connection, monitor facility. The pre amplifier
unit AP-900P is the central signal management unit of
the Series 900. It can be operated either directly or
remotely from the external cormmand module KP-200.
This external command Preamp/audiomixer-module
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900. Die Bedienung kann sowohl am Gerdt selbst
als auch von der externen Fernsteuerungskonsole
KP-900 (Kommandantenkonsole) aus erfolgen. Von
der Kommandantenkonsole KP-200 aus besteht die
Moglichkeit, den AP-Q00P fernzusteuern oder die
Bedienelemente des AP-900P zu sperren und komplett
auf die abgesetzte Bedieneinheit zu verlagern
(VORRANG). Auch weitere im Zentralrack befindliche
Einheiten, wie beispielsweise die MP3-Konsole (MP3-
PLAYER) oder die Leistungsverstarker, konnen durch
die Kornmandantenkonsole KP-200 gesteuert werden.
Alle Systembefehle werden Uber den gemeinsamen
Steuerbus vernetzt. Das System verfugt weiterhin
uber eine integrierte Verzogerungseinheit (DELAY-
SYSTEM). Diese dient der Schalllaufzeitkorrektur
der Lautsprecheranlage bei Gruppenbetrieb
mehrerer Anlagen (Verkettung). Die Verkettung
kann sowohl Uber Funk als auch uber Feldkabel
(Zweidrant/Telefonleitung) erfolgen. Die automatisch
arbeitende Ruckkopplungsunterdrackung hilft dem
Benutzer, stérende Ruckkopplungen weitestgehend
zu vermeiden. Die Dimmerregelung dient der
Helligkeitsanpassung sdmtlicher Anzeigeelemente des
Systems 900. Durch die fahrzeugeigene Steuerung
des TARN oder IR-Modus wird der Dimmer vorrangig
ferngesteuert (20% bzw. AUS).

AP-900P
Ausfuhrung / Model:

KP-900 can remotely control the the AP-Q00P or disable
all its functions entirely and take full control (Vorrang/
Precedence). Other units situated in the central rack
such as MP3-player or amplifier, can also be controlled
by the KP-900. All system commands are networked
via the common control bus. The system also has an
integrated delay line (Delay-system) to fime align the
sound coming from several linked vehicles/systems.
This linking can either be by means of wireless or
cable (twin core/telephone cable). The automatic
feedback reduction is there to minimise any feedback
problems for the operator. The dimmer function serves
to regulate the brightness setftings of all Series 200
display elements. The vehicle adjustment function
in TARN (camouflage) or IR mode sets the dimmer
settings remotely (20% or OFF)

Vorverstarker, Audiomischer,
Ruckkopplungsunterdrickung,
(automatic feedback
reduction) Delay-System

Montageart / Assembly: 19 .3 HE.
Ubertragungsbereich/ Freq Range: =+ 3 dB 20Hz bis 20KHz
Spannungsversorgung/DC-Power:  DC 9 bis 32 V
OberflGche / Surface Treatment: Al black

Gehduseausfuhrung / Enclosure type :Gehduse aus Alu /
Edelstahl,Al/SS

MaRe / Dimensions: (BxHXT) 486 x 133 X 265 mm

Gewicht / Weight: 6.5 Kg

Temperaturbestandigkeit /

Temperature range: -30° C bis +70° C

(frei von Kondensaten / free of

condensates)

R, 1
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KP-900 Kommandantenkonsole
KP-900 Commander Console

Die KP-900 dient als abgesetzte Bedieneinheit fur das
System 900. Sie ist eine Fembedienungskonsole fur
den Vorverstarker AP-900P und die Leistungsverstarker
und kann diese auch vorrangig steuern. Die KP-
Q900 besitzt neben den lokalen Eingdngen einen
digitalen Femsteuerungsbus fur die Steuerung und die
Pegelkontrolle des AP-900P und der Leistungsverstarker.

The KP-900 is a redundant remote control unit for the
Series 900, capable of confrolling the pre amplifier
AP-900P as well as the power amplifiers, as well as
local inputs. The KP-900 has a digital remote control
bus to remotely control settings and levels of the AP-
Q00P such as monitor, operation and display functions
relating to the sound system and sound pressure levels.

Neben der Regelung der Eingdnge des AP-900P
kénnen durch die KP-200 weitere Funkfionen wie die
Regelung von lokalen Eingdngen, Monitoring, Bedien-
und Anzeigeelemente fur Wiedergabegerdte und
Lautstarkesteuerung realisiert werden.

KP-900
AusfUhrung / Model : Bedienkonsole, abgesetzt, zur
Fernbedienung der
Leistungsverstarker AP-900A/B
Fernbedienung der MP3-Konsole AP-900M
Fernbedienung des Vorverstarkers AP-900V
Femsteuerung Funkgerdt
Vorrangschaltung
NOT AUS, Anzeigeelemente dimmbar
remote console to control amplifiers AP-900A/B
remote control MP3-Console AP-900M
remote control pre-amplifier AP-900V
remote control wireless communication unit
priority switching
EMERGENCY OFF , dimmable displays

Montageart / Assembly: 4-Punki-Halterung M8 / 4 point fixing
Ubertragungsbereich/ Freq Range: =+ 3 dB 20Hz bis 20KHz

Steuerung / Regelung: Microprozessor gesteuert (microprocessor
controlled)

intern verkabelt Uber Multistecker

internal connection via multipole connector
X10VG95328, 19 pol.

Audioeingdnge: 3 Stick 3 pol-XLR (-60 dB)
Spannungsversorgung: DC 9 bis 32V

OberflGche / Surface Treatment:  Al, black

MaRe / Dimensions: (BxHxT) 187 x 267 x 68 mm

Gewicht / Weight: 2,3 Kg

Temperaturbestandigkeit /
Temperature range:

Eingdnge / Inputs :

-30° C bis +70° C
(frei von Kondensaten / free of condensates)




PRODUCT OVERVIEW 2023/24 au IO

AP-900A Leistungsverstarker fiir AHD-Module
AP-900A Power Amplifier for AHD Module

Der 19"-Verstarkereinschubb AP-Q00A ist speziell
an die Anforderungen des Richtlautsprechers
AHD-914Z angepasst. Die integrierten DSP-
gesteuerten Leistungsendstufen treiben die
Hochleistungslautsprecher des AHD-914Z an. Uber
einen Zusatzeingang ist das Leistungsendstufenmodul
auch im Notbetrielbsmodus ohne Ansteuerung durch
die Vorverstarker direkt mit einem Mikrofon oder
Linesignal verwendbar.

The 19" rack mounting amplifier AP-900A has been
designed to complement the characteristics of the
line array loudspeaker AHD-914Z7, which is powered by
integrated dsp controlled amplifier modules.

When the unit is in Emergency Operation status, an
additional input on the power amplifier module allows
a microphone or line-level signal to be inserfed and
operated.

AP-900A

Ausfuhrung / Model: Leistungsverstarker fur
AHD-9147

Montageart / Assembly: 19, 3 HE.

Ubertragungsbereich/ Freq Range = 3 dB 20Hz bis 20KHz

M Optional nach

DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

Leistung / Power:

4 x 180 Watt RMS

Max-Peak-Leistung/ Power: 4 x 1000 Watt

Steuerung / Control:
Regelung/ regulation:
Eingdnge / Input:

Spannungsver. / Voltage range:

Oberflache / Surface Treatment:

Gehduseausf. / Enclosure type :
MaBe / Dimensions:

Gewicht / Weight:
Temperaturbestandigkeit /
Temperature range:

Endstufen: DSP gesteuert
Microprozessor gesteuert
intern verkabelt Gber
Multistecker X19 VG95328,
10 pol.

Noftbetriebseingang

Uber 3 pol-XLR (-60 dB)
control - power amplifiers:
DSP controlled

regulation - microprocessor
controlled

input - intermnally wired over
multipole connector X19
VG95328 10pole
Emergency operating input via
3 pole XLR (-60dB)

DC 9 bis 32V
Aluminium, Lackierung
schwarz (black)

Al/SS

(BxHxT)

486 x 133 x 372 mm
10,8 Kg

-30° C bis +70° C
(frei von Kondensaten / free of
condensates)

&
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AP-900B Leistungsverstarker fiir 360° Systeme

AP-900B Power Amplifier for 360° Systems

Der 19*-Verstarkereinschub AP-Q00B ist speziell
an die Anforderungen des 360° Lautsprechers
AD-360-1 angepasst. Die integrierten DSP-
gesteuerten Leistungsendstufen treiben die
Hochleistungslautsprecher des AD-9-360 an. Uber
einen Zusatzeingang ist das Leistungsendstufenmodul
auch im Notbetriebsmodus ohne Ansteuerung durch
die Vorverstarker direkt mit einem Mikrofon oder Line-

The 19" rack mounting amplifier AP-900B has been
designed to complement the characteristics of
the 360 deg. loudspeaker AD-360-1, whose high
performance drive units are powered by integrated
dsp controlled amplifier modules.

When the unit is in Emergency Operation status, an
additional input on the power amplifier module allows
a microphone or line-level signal to be inserfed and

Signal verwendbar.

IZI Optional nach
DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

operated.

AP-900B
Ausfuhrung / Model:

Montageart / Assembly:

Leistungsverstarker fur
AHD-914Z
19 ., 3 HE.

Ubertragungsbereich/ Freq Range: + 3 dB 20Hz bis 20KHz

Leistung / Power:

5 x 180 Watt RMS

Max-Peak-Leistung/ Power: 5 x 1000 Watt

Steuerung / Control:
Regelung/ regulation:
Eingénge / Input:

Spannungsver. / Voltage range:

Oberflache / Surface Treatment:

Gehduseausf. / Enclosure type :
MaRe / Dimensions:

Gewicht / Weight:
Temperaturbestandigkeit /
Temperature range:

Endstufen: DSP gesteuert
Microprozessor gesteuert
intern verkabelt Uber
Multistecker X19 VG95328,
10 pol.

Notbetriebseingang

Uber 3 pol-XLR (-60 dB)
control - power amplifiers:
DSP controlled

regulation - microprocessor
controlled

input - intermnally wired over
multipole connector X19
VG95328 10pole
Emergency operating input via
3 pole XLR (-60dB)

DC 9 bis 32V

Al, black

Gehduse aus Alu / Edelstahl
BxHXxT)

486 x 133 x 372 mm

11 Kg

-30° C bis +70° C
(frei von Kondensaten / free of
condensates)
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+7,5 BIS +25° SYSTEME FUR RICHTKOMMUNIKATION
APPLICATION ENGINEERED RANGE COVERING +7,5 TO +25 DEGREE COVERAGE SYSTEMS

Richtlautsprecher AHD-912Z
Directional Loudspeaker AHD-912Z

AHD-912Z (Acoustic Hailing Device) Hochleistungsemitter
/ Richtlautsprechermodule sind fur Sprachubertragung
Uber groRe Entfernungen entwickelt worden. Mit
den als Modulen konzipierten Richtlautsprechern
sind Beschallungen fur Entfernungen je nach
Konfiguration von bis zu 1000 - 2500 m maoglich. Die
Abstrahlcharakteristik ist je nach verwendeter Hardware
von =7,5°%-x25° konfigurierbar. Zum Betrielb der passiven
Lautsprechermodule wird die Verstarkereinheit AP-900A
bendtigt. Bei dem fur den mobilen Einsatz auch
unter widrigsten Wetterbedingungen konzipierten
Lautsprechersystem kommen neue patentierte
Schallwandler und Hochleistungsemitter zum Einsatz.

AHD-912Z-4

Ausfuhrung / Model :

Ubertragungsbereich/ Freq Range:

Abstrahiwinkel / Coverage:
Schalldruck / Sound Pressure Level max. :
Schalldruck / Sound Pressure Level peak :
Oberflche / Surface Treatment:

AHD-912Z ("Acoustic Hailing Device") high performance
emitter / directional tfransducer modules have
been developed for speech communication over
long distances. This range of modular emitter/
fransducers enable coverage over distances of
1000 to 2500 meters of >80 dB at target distance
(air attenuation at T KHz 50%, Humidity 20 deg.) .
Coverage is determined by the choice of relevant
hardware between +7,5 to +25 degrees. These
passive Loudspeaker modules, utilising new patented
franducers and high performance emitters, require
amplifier AP-200A.

Using new patented transducers and high performance
emitters, this sound system is designed for mobile
operations even in the harshest weather conditions.

Mobiles Hochleistungs-Lautsprecher-
Modul-System
Portable high performance
loudspeaker
+10dB 400 Hz bis 8 KHz
+ 3 dB 500 Hz bis 8KHz

nominal =25 °x +7,5 ° (hor. x vert.)

(1 m) 148 dB SPL

(1 m) 154 dB SPL

RAL 1031F

Tl Gehduseausfuhrung / Enclosure type: Al/SS

MaRe / Dimensions:

Gewicht / Weight:

M Optional nach

DIN EN 60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

(Bx HxT) 250 x 1050 x 230 mm
24,8 Kg

Temperaturbesténdigkeit /
Storage temperatur:

-30° C bis +65° C
(frei von Kondensaten / free of
condensates)

AHD-912Z-4

| | | |

| | |
I 120dB 98dB 86dB I

Beschallungsareal

sound reinforcement area

41
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Serie 900 Automotive 360° Lautsprecher
900 Series 360° loudspeaker

360° Lautsprecher AD-360-1
360° loudspeaker AD-360-1

Der AD-360-1 ist ein Hochleistungslautsprechersystem
fur Sprach- und Musikibertragung Uber mittlere
Entfernungen mit einer Abstrahlcharakteristik von
360° x 60°. Die patentierte passive Lautsprecher-
einheit der 900-Serie wird durch eine Controller-
Verstarkereinheit angesteuert. Mit dem AP-900B
Verstarker stellt VocCom audio einen speziell fur dieses
System entwickelten Gerdtetyp zur VerfUgung. Der
Lautsprecher AD-360-1 ist fUr den AuBeneinsatz auch
unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt
worden. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte
Gehduse halt auch groBeren mechanischen
Belastungen stand. Zum Lieferumfang gehort ein
Fahrzeug- oder Stativbefestigungssatz und eine
Schutz- und Transporthulle, die den Lautsprecher bei
Nichtbenutzung vor Witterungseinflussen schutzt.

AD-360-1

S Abstrahlwinkel / Coverage:
Schalldruck / Sound Pressure Level max. :
Schalldruck / Sound Pressure Level peak:

Ausflihrung / Model :

Ubertragungsbereich/ Freq Range:

AD-360-1 are high performmance loudspeaker systems
for speech and music fransmission over medium
distances with a coverage of 360° x 60°. This passive
loudspeaker unit of the 900 Series is powered by a
specially developed AP-200B controller amplifier. The
systems AD-360-1 are designed for outdoor use even
under harsh weather conditions. The aluminium and
stainless steel housing is sufficiently robust to withstand
considerable mechanical stress. There are a range of
accessories to enable vehicle mounted, or speaker
stand operation and a transport cover to protect the
unit when not in use.

Mobiles Hochleistungs-
Lautsprecher-Modul-System
Portable high performance
loudspeaker
+10dB 150 Hz bis 8 KHz
+ 3 dB 200 Hz bis 6KHz
nominal 360° x 60° (hor. x vert.)
(1m) 126 dB SPL @1 KHz
(1 m) 131 dB SPL

Oberflache / Surface Treatment: RAL 1031F
|Z[ Optional nach Gehduseausfuhrung / Enclosure type: Al/SS
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828) Mo@e / Dimgnsions: (BxHxT) 200 x 500 x 200 mm
Britisch Standard 6840 optional Gewicht / Weight: 21,9 Kg

Temperaturbesténdigkeit /

Temperature range:

o . ZefiidetnochDN/SO9001:2015

-30° C bis +70° C
(frei von Kondensaten / free of

condensates)
VOCcom AD-9-360
H_,_,_' +120dB (A)

Communication with
98dB (A) at destination

Communication with
86dB at destination

Beschallungsaerial

sound reinforcement Aeria
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Systemintegration von Netzwerktechnik
System integration of network technology

h ﬁ

PAN/TILT with M-215X

N i

Computergestiitzte-Audiozentrale HS-2060-POE

Il Netzwerk
0 — |5
Computergestiitzte-Audiozentrale

MH-918 active with Dante and beamsteering technology
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CDL-136 Hochleistungs-Drohnen-Lautsprechersystem
CDL-136 High-performance drone speaker system
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Der CDL-136 ist ein autonom arbeitendes
Hochleistungslautsprechersystem mit bester Sprach-
verstandlichkeit und extremer Reichweite. Mit einem
Gewicht von nur 2,9 kg (einschlielich Kamera, Sende-,
Empfangstechnik u. Batterie) ist das CDL-136 weltweit
das leistungsstarkste batteriebetriebene System in
seiner Klasse. Die Verwendung eines hocheffizienten
Prazisionslautsprechers in Kombination mit der
neuesten Verstarker- und Batterietechnologie sorgt fur
Uberlegende Leistung bei kleinsten Abmessungen.
Das System uUbertragt Sprache  Uber Entfernungen
von 150 bis 400 m bei hohem Umgebungslarmpegel
(>85dB). Uberlegene Sprachversténdlichkeit spricht
die Zielgruppe effektiv an. Das durch mehrere
Patente geschutzte, auf Drohnen abgestimmte
akustische Design wird so zum Uberlegenen
Werkzeug. Das System ist flr den militGrischen Einsatz
konzipiert und so auch ideal einsetzbar fur Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdiensten sowie bei Reftungs- und
Katastrophenhilfsorganisationen.

Die zum Lieferumfang gehdrende Fernbbedienung und
Monitoreinheit ist Uberall einsatzbereit. Durch das im CDL-
136 integrierte Kamerasystem werden die Flugbilder
auf dem 10,1 Monitor in der Fernbedienungseinheit
wiedergegeben. Die Fembedienungseinheit beinhaltet
folgende Komponenten: Livebildmonitor fur die
Drohnenkamera mit Videoempfangstechnik (>3 Km
Reichweite), Audiozentrale mit MIC/AUX-Eingang, MP3-
Rec/Player, Ad-Hoc-Recorder, Audiodaten-Sender (>3
Km Reichweite), Ladetechnik fur CDL-136-Akku und
Fernbedienungsakku, Anzeigeinstrumente, DC u. AC-
Anschluss.

CDL-136

| 6m 75m 390m |

1 |
I 120dB 98dB I

Beschallungsareal
sound reinforcement area

The CDL-136 is the world first professional high
performance self powered loudspeaker, light enough
for drone application * the speaker system is ultra-
compact e servicable in all terrains ¢ complete
system weighs only 2,9 kg including amplification and
batteries ¢ features excellent speech intelligibility at
distances of 200 to 400 metres eis one of the most
powerful speakers available world-wide for its size and
weight ¢ features a wide selection of accessories to
make it an incomparable and flexible solution for a
range of applications ¢ RPL- 600 Recording / Play /
PTT-Mikrophone © Remote control features for covert

operation

The CDL-136 is a battery powered high perfor-
mance self powered loud- speaker system with
ex-ceptional speech intelligibility and extreme long-
range capability. Weighing only 2,9 kg (including
batteries) makes the CDL-136 one the highest per-
forming battery powered systems in its class world-
wide. The use of a high efficiency precision loud-
speaker in combination with the latest in am-plifier,
battery and speaker technology, creates superior
performance from such a small package.

This system enables the tfransmission of high quality
infelligible speech over distances of 100 to 400 me-
fres. Superior speech intelligibility addresses the target
audience in the most effective way. There are two
patents protecting the acoustic design of the system.
The optional remote control allows operation from
undercover positions, or while on the move. The system
has been developed for use by the military, police,
fire and emergency services, as well as rescue and
disaster relief organisations. Various adjustable In- and
Outputs enable the connection of many different
accessories.

Technische Daten CDL-136

Model CDL-136

Ubertragungsbereich +3dB 300 Hz bis 8 kHz

SPL peak* 136 dB @ (1 m)

Abstrahlwinkel 60°x35°(H,V)

Alarmsignal Auslosetaste fiir Alarmsignal u.
Lautstérkeregler

Batterietyp LI

Funkverbindung WR-1,4, WR- 2,4

Flugzeit <1,5 Std

Betriebszeit je nach Leistung 45 bis 90 min.

IP-Schutzklasse IP65
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Fernbedienungs- und Steuereinheiten
Remote and control units

MP-900V Fernbedienungseinheit und Recorder
MP-900MK2 Remote Control and Recorder Unit

Mit der MP-900MK2 entwickelte VocCom audio eine
neue Audiozentral- und Fernbedienungsgeneration
fUr die M-, LSA- und 900- Serie. Die Systemeinheit kann
in der Schutzklasse P67 ausgefuhrt werden und ist
far den AuBeneinsatz konzipiert (-20 bis +60°). Das
multimissionsfahige System ist fur den militGrischen

With the VocCom-MP-900, VocCom audio infroduces
a new generation of audio and remote control
functionality for the VOC, LSA and 900 series as a
"Single Module Operational Controller’. The unit
is constructed to IP67 and conceived for outdoor
deployment (-20 to +60 deg C). This versatile

system has been developed for military operational
deployment. The display is programmable and the
unit is designed for multilingual use. Remote control
and recording functionality make this unit equivalent
o a fully independent sound system. The large, high
contrast display features all functions clearly visible
even in poor light conditions, even at -20 deg C.
There is a separate display back light switch while
the touch sensitive screen can be accessed while
wearing gloves.

Remote and wireless control unit incorporating
AD-Hoc-Recorder, MP3 Recorder / display of status
and separate switchable backlight, optional AP-
LOCKIM circuitry, switchable alarm signal, mic/line
input, volume control, ON/OFF switch and internal or
external power supply via DC / internal rechargeable
(12/24 V) or 90/250 V mains (with mains adaptor
PSU24)

Einsatz entwickelt. Durch das programmierbare
Display- und Bedienungskonzept ist eine
mehrsprachige Nutzung moglich. Fernbedienungs-
und Recordersysteme verfugen uber die Funktionalitét
eines vollstandig eigenstandigen Audiosystems. Ein
groRes kontraststarkes Spezialdisplay visualisiert alle
Funktionen auch bei schlechten Sichtverhditnissen
sowie bis -20°C. Uber den Beleuchtungstaster Icsst
sich die Displaybeleuchtung zu- und abschalten.
Die mit haptischen Druckpunkten ausgerUstete
Bedienoberfldche ist mit Handschuhen bedienbar.
Abgesetzte Kabel- und Drahtlosfernbedienungs-
einheit mit AD-Hoc-Recordereinheit, MP-3 Recorder/
Display fur Statusanzeigen mit zuschaltbarer
Beleuchtung, optionale AP-LOCK™ Schaltung, Taster
far Wirk-/Signalmittel, Mikrofon- und Lineeingang,
Lautstarkeregler, On/Off-Schalter und inferne sowie
Fremdspeisung uUber DC/,Internal Rechargable®
(12/24 V) oder 90/250V Netz (mit Netzteil PSU24).

Model MP-900MK2

Ubertragungsbereich *3dB 20 Hz bis 18 kHz

MP-3 Recorder Wahlweise als AD-Hoc oder Recorder umschaltbar
Speicher Intern

Alarmsignal Auslosetaste fiir Alarmsignal u. Lautstérkeregler
Mixer und Eingénge YM

Ausgang YM

Ausgang 0dB

Monitor integrierter fiir Kopfhorer

Playertypen MP-3-Player u. Instantplayer

Ladegerit (Optional) integriert mit Tiefentladeschutz, Batteriezustands- und -ladeanzeige

ML-515R
ML-5177R

Ad-Hoc-Recorderfunktione

Mikrofon

Riickkopplungsunterdriickung

0 . ZefiidetnachDNISO9001:2015
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PR-1250 Protokolirecorder
PR-1250 log recorder

Sie sprechen, die Blackbox dokumentiert live und
automatisch.

Unsere Protokollrecorder unterstutzen Sie bei lhren
Missionen und vereinfachen Ihre Einsatzdokumentation
erheblich. Dazu dokumentiert er nicht nur in Worten,
Pegeln und Geo-Daten, sondern verknUpft diese
auch mit Google-Maps oder Open Street Maps®.
Das alles geschieht in Echizeit. So werden sdmtliche
einsatzrelevanten Daten sichtoar. Der als Einschulb far
lhre MP-900 ausgeflhrte Protokollrecorder vereinigt
drei Systemeinheiten. Diese sind intern mit der MP-900
verbunden. Mit einer SD-Speicherkarte wird ein sehr
robustes, ohne bewegliche Teile auskommendes
Speichermedium eingesetzt. Die einheitlichen
Speichermedien kbnnen mit einer Speicherkapazitat
von max. 32 GB verwendet werden.

Der Protokollrecorder ist ein redundant von der MP-
900 arbeitendes Recordersystem zur Aufzeichnung
aller Uber die AuBenlautsprecher Ubertragenen
Nachrichten, Leistungsdaten und Geopositionen. Er
geht automatisch in Aufnahmebereitschaft, wenn
die MP-900 mit dem Leistungsverstarker kommuniziert
und zeichnet automatisch auf. Alle Daten kénnen
nach dem Einsatz mit der zum Lieferumfang
gehdrenden W10-Software auf Ihren PC Ubertragen,
ausgewertet und grafisch in einer Google-Maps®-
Ansicht dargestellt werden.

Model PR-1250
Ubertragungsbereich +3dB 20 Hz bis 18 kHz

MP-3 Recorder Ja mit Verschliisselung
Speicher Intern

GPS Ja

Software W10 (Excel® u. Google-Earth®)
Speicher 16 GB SD (ca. 1800 Std)

Documents all settings and emissions, live and
automatically.

This protocol recorder supports mission documentation
considerably by recording words, levels and Geo-
positioning data with reference 1o google-maps or
open-street-maps® - all in real fime - thus all mission
relevant data is available. The protocol recorder
fits info a slot in the MP-900. It combines 3 system
components internally connected to the MP-900.
An SD memory card completes a robust recording
environment without moving parts with capacity up
to 32GB.

The protocol recorder is an independent recording
system of the MP-Q00 recording system to record
all data of broadcast material, levels, settings and
geo positioning. It operates automatically and
autonomously when the MP-900 communicates with
an amplifier. All data can be downloaded with the
W10 software supplied with the unit to a laptop and
displayed via a google-maps® app.
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Fernsteuerungen
Remote Controls

Fernbedienungseinheit MP-350
Remote Control MP-350

Fernbedienungseinheit MP-350 fur LSA-X, M-xxx, LSA-X
Abgesetzte Kabel-Fernbedienungseinheit
far System LSA-X, Taster fur Wirk-/Signalmittel mit
Lautstarkeregler, Mikrofon- und AUX-Eingang mit
Lautstarkeregler, Batterieanzeige, abgesetzte
Kabel- und Drahtlosfernbedienungseinheit* mit AD-
Hoc-Recordereinheit. Taster fur Wirk-/Signalmittel,
Fremdspeisung Uber DC. (*optional)

Remote Control Unit MP-350 for LSA-2011, M-xxx,
LSA-X Redundant wired remote control unit for
LSA-X unit, switches for loudness level control,
microphone and AUX input, with volume control,
Battery condition indicator. Remote and wireless
*control unit incorporating AD-Hoc-Recorder.

(*optional)
Fernbedienungseinheit R-914-1 (IP67)
Remote Control (IP67)
Model MP-350
Ubertragungsbereich +3dB 20 Hz bis 18 kHz
MP-3 Recorder AD-Hoc
Speicher Intern
Alarmsignal Auslosetaste fiir Alarmsignal u. Lautstérkeregler
Mixer und Eingénge YM
Ausgang YM
Ausgang 0dB
Playertypen MP-3-Player
Ladegerét (Optional) integriert mit Tiefentladeschutz, Batteriezustands- und -ladeanzeige
Mikrofon mtggg
Riickkopplungsunterdriickung Ad-Hoc-Recorderfunktione

4 . ZefiidetnochDNISO9001:2015
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PR-920 Protokollrecorder
PR-920 log recorder

Sie sprechen, der PR-920 dokumentiert live und

automatisch.

Digitaler Aufzeichnungs- u. Protokolirecorder in der Bau-
reihe 900 mit beweissicherem Aufzeichnungsformat:
Der PR-920 ist durch das 1 HE 2-19" Standardbaufor-
mat extrem kompakt. Das System zeichnet automao-
tisch auf eine SD-Karte auf, wobei die Aufzeichnungen
gleichzeitig im Wiedergabezugriff sind.

Der Recorder/Player stellt eine ideale Losung fur
alle mobilen und semimobilen Anwendungen dar.
Dartber hinaus ist das System mit seiner Ausstattung
in idealer Weise geeignet fur den Einsatz bei:

* Behdrden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben
* Anderen sicherheitsrelevanten Organisationen

Audioaufzeichnungen bzw. Aufnahmen und Wieder-
gaben sind gleichzeitig und unabhdngig voneinander
moglich. Fur die Wiedergabe am Gerdt ist ein regel-
barer Kopfhdrerausgang integriert.

Automatic live and secure (evidence depositry)
logging of settings and recording of announce-
ments.

The PR-920 is housed in a compact TU 1/2 19" stan-
dard Imhoff rack format enclosure. The unit records
automatically on a built-in SD card archiving me-
dium, with the recordings simultaneously accessible
as playback. It is an ideal solution for all mobile and
semi-mobile applications, including...

* Digital radio
5 Security agencies
* Public Safety Authorities and Organisations

Audio messages or recordings and playback
are possible simultaneously and independent-
ly of each other. An adjustable headphone
output is integrated for playback on the unit.

Model

PR-920

Aufzeichnung Kanalkapazitat 1 Kanal

Schnittstellen 6 x analoge

Impedanz-Eingang: > 10 k, Eingangsspannung: 5 bis 500 mV, potentialfrei

Analog-Spezifikation

Impedanz-Ausgang: > 10 k, Ausgangsspannung: 0 dB, potentialfrei

Ausgang Kopfhorer: > 6,3 mm Klinke

Aufzeichnungsstart Analog Sprachansteuerung (VOX), Manuel

Aufzeichnungsformat VocCom-RCV / mp3

Aufnahmekapazitat SD-Karten 32 GB (ca. 2500 Std.)
Display alphanumerisches LED-Grafik 128 x 32 , 6 Funktionstasten und 3 LEDs
Bedienung Wiedergabe eingebauter, regelbarer Anschliisse fiir Kopfhérer und
Uberspielgerét.
Stromversorgung Eingangsspannung 10 bis 30 V DC oder Steckernetzteil AC 115/230 V AC
Bauform 2 19“ Einschub mit 1 HE

R 7
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AP Serie Leistungsendstufen
AP series Power-Amps

AP-250MK2 DC u. AC/DC DSP-Leistungsverstarker

AP-250MK2 DC u. AC/DC DSP-Power Amplifier

Der automotive und maritim einsetzbare
Zweikanal-Verstarkereinschub AP-450 ist speziell fur
die Anforderungen der unterschiedlichen VOC-
Lautsprechersysteme konfiguriert.

Die umfangreichen DSP-Funkfionen sind
erweiterungsfahig mittels zukunftiger VocCom
audio Firmware-Updates. Das macht den AP-450
zu echten strategischen Investitionen in die Zukunft,
Die integriertfen DSP-gesteuerten Leistungsendstufen
freiben die Hochleistungslautsprecher der VOC
Systemfamilie an. Der Endverstarker ist in zwei
Grundausfuhrungen lieferbar: Als DC-System fur den
Gleichspannungsbereich von 12 bis 32 Volt und als AC/
DC Endstufe mit erweiterter 90 bis 240 V AC-Speisung.

IZI Optional nach

DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The AP-450 2 channel amplifier module is specifically
configured for the requirements of the various VOC
speaker systems in either automotive or marine
applications.

The extensive DSP functionality can be expanded
by future VocCom Audio firmware upgrades. This
makes the AP-450 a true strategic investment for the
future. The integrated DSP controlled power amplifiers
provide the power for all the high performance VOC
speaker systems. These amplifiers are available in
two basic versions - as a DC system for use from 9V
to 32V DC and as an AC/DC powered amplifier with
extended input of 90 to 240V AC mains current.

Model AP-250MK2

Mounting For mobile use

Power 1x150 W

Max Peak-Power 1x300W

Control Amplifier DSP controlled
Voltage DC12t0 32V orAC90-240V
Dimensions (HxWxT) 120 x 325 x 260 mm

Weight 3,7KG

Temperature resistance -30°C-+70°C
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AP-450MK2 DC oder AC oder AC u. DC DSP-Leistungsverstarke
AP-450MK2 DC or AC or AC u. DC DSP-Power Amplifier

Der automotive und maritim einsetzbare
Zweikanal-Verstarkereinschub AP-450 ist speziell fur
die Anforderungen der unterschiedlichen VOC-
Lautsprechersysteme konfiguriert.

Die umfangreichen DSP-Funktionen sind
erweiterungsfahig mittels zukunftiger VocCom
audio Firmware-Updates. Das macht den AP-450
zu echten strategischen Investitionen in die Zukunft.
Die integrierten DSP-gesteuerten Leistungsendstufen
tfreiben die Hochleistungslautsprecher der VOC
Systemfamilie an. Der Endverstarker ist in zwei
Grundausfuhrungen lieferbar.: Als DC-System fUr den
Gleichspannungsbereich von 12 bis 32 Volt und als AC/
DC- Endstufe mit erweiterter 90 bis 240 V AC-Speisung.

|Z[ Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The AP-450 2 channel amplifier module is specifically
configured for the requirements of the various VOC
speaker systems in either automotive or marine
applications.

The extensive DSP functionality can be expanded by
future VocCom Audio firmware upgrades. This makes
the AP-450 a true strategic investment for the future.
The integrated DSP controlled power amplifiers provide
the power for all the high performance VOC speaker
systems. These amplifiers are available in two basic
versions - as a DC system for use from 9V to 32V DC
and as an AC/DC powered amplifier with extended
input of 90 to 240V AC mains current.

Model AP-450MK2

Mounting For mobile use

Power 2x150 W

Max Peak-Power 2x480W

Control Amplifier DSP controlled
Voltage DC12to32VorAC90-240V
Dimensions (HxWxT) 120 x 325 x 260 mm

Weight 41 KG

Temperature resistance -30°C-+70°C
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AP-850MK2 DC oder AC DSP-Leistungsverstarker

AP-850MK2 DC or AC DSP-Power Amplifier

Der automotive und maritim einsetzbare
Zweikanal-Verstarkereinschub AP-850 ist speziell fur
die Anforderungen der unterschiedlichen VOC-
Lautsprechersysteme konfiguriert.

Die umfangreichen DSP-Funkfionen sind
erweiterungsfahig mittels zukunftiger VocCom
audio Firmware-Updates. Das macht den AP-850
zu echten strategischen Investitionen in die Zukunft,
Die integriertfen DSP-gesteuerten Leistungsendstufen
freiben die Hochleistungslautsprecher der VOC
Systemfamilie an. Der Endverstarker ist in zwei
Grundausfuhrungen lieferbar: Als DC-System fur den
Gleichspannungsbereich von 12 bis 32 Volt und als AC/
DC- Endstufe mit erweiterter 90 bis 240 V AC-Speisung.

IZI Optional nach
DIN EN 60529/60849 (VDE 0828)
Britisch Standard 6840 optional

The AP-850 2 channel amplifier module is specifically
configured for the requirements of the various VOC
speaker systems in either automotive or marine
applications.

The extensive DSP functionality can be expanded by
future VocCom Audio firmware upgrades. This makes
the AP-850 a tfrue strategic investment for the future.
The integrated DSP controlled power amplifiers provide
the power for all the high performance VOC speaker
systems. These amplifiers are available in two basic
versions - as a DC system for use from 9V to 32V DC
and as an AC/DC powered amplifier with extended
input of 90 to 240V AC mains current,

Model AP-850MK2

Mounting For mobile use

Power 4x180 W

Max Peak-Power 4x250 W

Control Amplifier DSP controlled
Voltage DC12t0 32V orAC90-240V
Dimensions (HXWxT) 120 x 325 x 260 mm

Weight 3,85 KG

Temperature resistance -30°C-+70°C
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AP-1200MK2 DC DSP-Leistungsverstarker
AP-1200MK2 DC DSP-power amplifier

Der automotive und maritim einsetzbare Verstarker
AP-1200 ist speziell fur die Anforderungen von
M-415XP und M9-360 VocCom-Lautsprechersystermen
konfiguriert, Die umfangreichen DSP-Funktionen sind
erweiterungsfahig mittels zukunftiger VocCom audio
Firmware-Updates. Das macht den AP1200 zu einer
echten strategischen Investition in die Zukunft. Die
intfegrierten DSP-gesteuerten Leistungsendstufen
versorgen und schutzen die Hochleistungslautsprecher
derVocCom Systemfamilie. Der Endverstarker st lieferoar
als DC-Version fUr den Gleichspannungsbereich von
12 bis 32 VoIt und als AC-Version mit erweiterter 90 bis
240 V AC-Speisung.

= T

LR

=

X3 - Remote/Line In

-1200-4 DC Leistungsverstarker

Der automotive und maritim einsetzibare Verstarker
AP-1200 ist speziell fur die Anforderungen von
M-360 Voccem-Lautsprechersystermen konfiguriert.

=]

X1 - Speaker X3 - Remote/Line In

The automotive and marine AP-1200 amplifier is
specifically designed to meet the needs of M-415XP
und M9-360 VocCom loudspeaker systems. The
extensive DSP features are expandable through future
VocCom Audio firmware updates. This makes the
AP1200 a tfrue strategic investment in the future. The
infegrated DSP-controlled power output stages supply
and protect the high-performance loudspeakers of
the VocCom system family. The power amplifier is
available as a DC version for the DC voltage range
of 12 to 32 volts and as an AC version with extended
90 to 240 V AC power supply.

Model AP-1200MK2

Mounting For mobile use

Power 8x150 W

Max Peak-Power 8x250 W

Control Amplifier DSP controlled
Voltage DC12to 32V orAC90-240V
Dimensions (HxWxT) 120 x 325 x 260 mm

Weight 7,20 KG

Temperature resistance -30°C-+70°C

AP-1200-4 DC power amplifier

The automotive and marine AP-1200 amplifier is
specifically designed to meet the needs of M-360
VocCom loudspeaker systems,

Model AP-1200-4MK2

Mounting For mobile use

Power 4x 250 W

Max Peak-Power 4x 500 W

Control Amplifier DSP controlled, Sec-
tor circuit for AD-360

Voltage DC12to 32V orAC90-240V

Dimensions (HxWxT) 120 x 325 x 260 mm

Weight 7,20 KG

Temperature resistance -30°C-+70°C

R 5
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ML- Serie Mikrofone Serie
ML-Series Microphone

ML-525-3 Mikrofon
ML-525-3 Mikrophone

Das VocCom audio Mikrofon ML515 ist niederohmig
und speziell fur den robusten Einsatz konzipiert. Das
Mikrofon ist besonders geeignet fur die Verwendung
in Sprache und Paging-Anwendungen. Entwickelt fur
Kommunikationssysteme -mobile und feste Stationen-
einschlieBlich Militar, Polizei, Feuerwehr, Versorgungs-,
Transport-, Handels-, und Industrieanwendungen.
Besonders geeignet fur Umgebungen mit hohen
Hintergrundgerduschen.

Eigenschaften:

Frequenzgang fur Sprachkommunikation konzipiert,
Shure-Richtmikrofonelement, minimale Aufnahme
von Hintergrundgeréuschen durch ,Close-Talk-Design”,
robustes Al-Gehduse, Doppel-Pole, Single-Throw-PTT-
Taste fur konstante Nutzung konzipiert.

The VocCom Microphone ML515 is a low impedance
unit designed especially for heavy duty use. It is
particularly suited for speech and paging applications.
It has been designed for mobile and fixed applications
including Military, Police, Fire, Supply chain, Transport,
frade and Industrial and use in high ambient noise
environments.

Characteristics: frequency response designed for
speech communication, directional microphone,
minimal background noise interference through
Close-Talk-Design, heavy duty Al housing , double
pole, single throw PTT (Push To Talk) switch designed
for constant use.

Model ML-525-3

Heavy Duty handheld
microphone with PTT

Special features

PTT button

Freq. Range 50 Hz 10 15 kHz
Polar Pattern Cardioid
Transducer Type Dynamic
Max SPL >140 dB

Housing / Finish

Anodized Al / Black

Cable connection XLR-3 pole male
Dimensions (HxW) 200 x 38 mm
Weight 0,306 KG
Temperature resistance -30°C-+70°C
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ML-525-5 Mikrofon
ML-525-5 Microphone

Das VocCom audio Mikrofon ML515R ist niederohmig
und speziell fur den robusten Einsatz konzipiert, Das
Mikrofon ist entwickelt fUr die Verwendung in Sprach-
und Paging-Anwendungen in Verbindung mit der
LSA, MH, MP-900 und RC-7 Fernbedienung. Es ist
besonders geeignet fur Kommunikationssysteme -
mobile und feste Station - einschlieBlich Militdr,
Polizei, Feuerwehr, Versorgungs-, Transport-, Handels-,
und Industrieanwendungen. Besonders geeignet fur
Umgebungen mit hohen Hintergrundgerduschen.
Eigenschaften:

Frequenzgang fur Sprachkommunikation konzipiert,
Shure-Richtmikrofonelement, minimale Aufnahme
von Hintergrundgerduschen durch ,Close-Talk-Design®,
robustes Al Gehduse, Doppel-Pole, Single-Throw-PTT-
Taste mit Umschaltung fur PTT- Recording- und Play-
Funktion.

The VocCom Microphone ML515R is a low impedance
unit designed especially for heavy duty use. It is
particularly suited for speech and paging applications.
[t has been designed for mobile and fixed applications
including Military, Police, Fire, Supply chain, Transport,
frade and Industrial and use in high ambient noise
environments.

Characteristics:The frequency response is designed for
voice communication, Shure directional microphone
element, minimal background noise by ,close-talk
design”, rugged Al housing, double pole, single throw
PTT button with changeover for PTT recording and play
function ,

Model ML-525-5

Heavy Duty handheld
microphone with PTT

Multifunctional PTT switch
Control switch for A-HOCK-

Special features

Rec
Freqg. Range 50 Hz 10 15 kHz
Polar Pattern Cardioid
Transducer Type Dynamic
Max SPL >140 dB
Housing / Finish Anodized AL / Black
Cable connection XLR-5 pole male
Dimensions (HxW) 200 x 38 mm
Weight 0,310 KG
Temperature resistance -30°C-+70°C

55
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ML-536-3 Mikrofon
ML-536-3 Microphone

ML536-3 ,Close-Talk®- Mikrofon

Ein dynamisches Handmikrofon konzipiert fur die
Sprachkommunikation und ,Paging*-Anwendungen.
Entwickelt fur Kommunikationssysteme - mobile
und feste Station - einschlieBlich der Militar, Polizei,
Feuerwehr, Versorgungs-, Transport-, Handels-, und
Industrieanwendungen. Besonders geeignet fur
Umgebungen mit hohem Hintergrundgerduschpegel.
Eigenschaften:

Frequenzgang fur Sprachkommunikation konzipiert,
Richtmikrofonelement, minimale Aufnahme von
Hintergrundgerduschen durch das ,Close-Talk-
Design®, robustes ABS Gehduse, Doppel-Pole, ,Single-
Throw"-PTT-Taste fur konstante Nutzung konzipiert ,
Montagehalterung im Lieferumfang enthalten.

A dynamic hand held microphone ideally suited
to speech and paging applications, having been
designed specifically for communication systems
- mobile and fixed - including military, Police, Fire
and Emergency services, supply, logistics, trade
and industrial applications. In high background
noise environments, the system has been designed
specifically to take into consideration the frequency
range to optimise speech communication, directional
characteristics to minimise background noise
influence through “Close-Talk-Design”, all in a heavy
duty ABS housing with a dual pole single throw PTT
switch all designed for constant use. Includes support
fixing.

Model ML-536-3

Heavy Duty handheld
"Close-Talk" microphone

Special features
Freq. Range

Polar Pattern
Transducer Type
Max SPL

Housing / Finish
Cable connection
Dimensions (HxWxT)
Weight

Temperature resistance

PTT switch

50 Hz to 15 kHz
Cardioid

Dynamic

>140 dB
Ally-anodized / Black
XLR-3 pole male

96 x 65 x 79 mm
0,212 KG
-30°C-+70°C
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ML-536-5 Mikrofon
ML-536-5 Microphone

ML-536-5 ,Close-Talk"- Mikrofon fur Ad-Hock Recording
mit der Fernbedienung LSA, APM, MP-200 und RC7.
Ein dynamisches Handmikrofon konzipiert fur die
Sprachkommunikation und ,Paging™-Anwendungen.
Entwickelt fur Kommunikationssysteme - mobile
und feste Stafion - einschlieBlich der Militdr, Polizei,
Feuerwehr, Versorgungs-, Transport-, Handels-, und
Industrieanwendungen. Besonders geeignet fur
Umgebungen mit hohem Hintergrundgerduschpegel.
Eigenschaften:

Frequenzgang der Mikrofonkapsel ist far
Sprachkommunikation konzipiert. Mit einer
Richtmikrofonelement versehen minimiert es die
Aufnahme von Hintergrundgerduschen durch
.Close-Talk-Design®, robustes ABS-Gehduse, Doppel-
Pole, Single-Throw-PTT-Taste mit Umschaltung fur PTT-
Recording- und Play-Funkfion.

A .Close-Talk® dynamic hand held microphone for
Ad-Hoc-Recording (LSA, APM, MP-900 u. RC7) ideally
suited to speech and paging applications, having
been designed specifically for communication
systems - mobile and fixed - including military, Police,
Fire and Emergency services, supply, logistics, frade
and industrial applications. In high background
noise environments, the system has been designed
specifically to take into consideration the frequency
range to optimise speech communication, directional
characteristics to minimise background noise
influence through “Close-Talk-Design”, all in a heavy
duty ABS-housing with a dual pole single throw PTT
switch all designed for constant use. Includes support
fixing. The frequency response is designed for voice
communication, directional microphone element,
minimal background noise by ,close-talk design®,
rugged Al housing, double pole, single throw PTT button
with changeover for PTT recording and play function ,

Model ML-536-5

Heavy Duty handheld
"Close-Talk" microphone

PTT switch
Single control switch (Rec/
Play) for A-HOCK-Rec

Special features

Freq. Range

Polar Pattern
Transducer Type
Max SPL

Housing / Finish
Cable connection
Dimensions (HxWxT)
Weight

Temperature resistance

50 Hz to 15 kHz
Cardioid

Dynamic

>140 dB
Ally-anodized / Black
XLR-5 pole male

96 x 65 x 79 mm
0,238 KG

-30°C -+70°C

. &
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Zubehor
Accessories

VOC-CS-200
VOC-CS-200
Fahrzeughalter mit Quick- i .
Lock-Schnellverschluss zur .i. . E. *
Aufnahme von zwei HS-2060 ] |
Systemen I
=N o 0 0 u
<t
2 5 5 n o
Car Roof Mounting with Quick-
Lock quick-release fastener for
two HS-2060 systems
7"*'. (720) 1.51‘ —
‘ | 50
VOC-CS-300 ‘M ‘
VOC-CS-300 } }
Fahrzeughalter mit Quick- Tl ' eie - g
Lock-Schnellverschluss zur
Aufnahme von zwei M-x-15/1
Systemen
Car roof support with Quick- . o
Lock quick-release fastener for i .
two M-x15 systems
) i "e
@t o o

Drehbare LS-Halter
Rotatable holder

Drehbarer Fahrzeughalterung
far M-Serie mit
Sicherheitsbolzen

Rotateable Roof Mounting...
"Vehicle Speaker Support" ...
for M Series with swith secure
fixings"

Magnethalter
Magnet Mounts

Magnet- und Saugnapf-
Schnellhalterungen

fUr verschiedene
Lautsprecherypen
Magnet and suction cup
quick mounts for different
speaker types
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SA-1-StativHalter Transport und Aufbewahrungskoffer
SA-1 bracket Transport and storage cases

i
L

!l-.j e =

;
= e
= D ° =

S’ro’rivhol’ref mit Quick—Lock—SéhneIIverschluss zur

Aufnahme von einem M-x15 System
Tripod holder with Quick-Lock quick-release fastener

for one M-x-15 systems

SA-2-Stativhalter

SA-2 bracket
| 3]

IP67 Transport und Aufbewahrungskoffer mit
. - passgenauen Sortierf@chern werden individuell bei
uns nach Anforderungen des Kunden hergestellt

IP67 Transport and storage cases with precisely fitting
sorting compartments are individually manufactured
T 'T by us according o the customer's requirements
o

|
]

Stativhalter mit Quick-Lock-Schnellverschluss zur
Aufnahme von 2x M-x15 System

Tripod holder / bracket with Quick-Lock quick-release
fastener for 2x m-x15 systems

300-1028 Tripod Stander fiir M-x15 Systeme
300-1028 Tripod Stand for M-x15 Systems

Passgenaue Mil-Kabel aus eigener Ferfigung
Precisely fitting mil-cables from our own production

Diverse Stative fir alle Gewichtsklassen in Alu- oder
Carbonausfiihrung lieferbar.

Various fripods for all weight classes are available
in aluminium or carbon tripods
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Von Anfang an dabei
Then and now

Das Unternehmen PASS-Medientechnik GmbH
engagiert sich weltweit im Bereich hochwertiger, mobiler
Lautsprechersysteme und Zubehdrkomponenten.,
Diese werden unter dem Produkinamen VocCom
audio in den Audiolaboren der PASS-Medientechnik
GmbH hergestellt. Ein wesentliches Element unserer
Entwicklungsstrategie ist es, Inren genauen Bedarf als
wesentliches Element in den Fokus zu stellen.

Seit Mitte der 70er Jahre beschaftigen wir
uns mit dem Vertrieb und der Entwicklung von
professionellen Beschallungssystemen. Seit dem
entstanden vertriebliche und wissenschaftliche
Partnerschaften und Allianzen zu namhaften Firmen,
zu welchen weiterhin enge Kontakte bestehen. Unsere
strategischen Partnerschaften sowie Technologie
auf auBergewohnlichem Niveau sind wesentliche
Bestandteile zur Verwirklichung lhrer speziellen Winsche.
Durch eine nach Kundenwunschen lIosungsorientierte
Arbeitsweise platzieren wir bedarfsorientierte Produkte
bei unseren Auftraggelbem. Dabei ist es eine unserer
Stérken, kurzeste Umsetzungszeiten, angefangen
vom Kundenwunsch uber den Prototypenbau bis
hin zum Serienprodukt, zu erzielen. Begleitet werden
diese Entwicklungen durch Vertriebsprodukte wie
beispielsweise das Fremdsprachenubersetzungssystem
PHRASELATOR von VOXTEC.

2004 steht fur den
Beginn der Forschung
im militarischen
Bereich. Die 2005
entwickelte tragbare,
batteriebetriebene
Lautsprecheranlage
LSA-2006-MIL-Pack
ist eine der ersten
auf die individuellen
Anforderungen des
Kunden hin entwickelten
Lautsprecheranlagen.
Die kleine kompakte

Anlage fur taktische milit@rische Beschallungs-
aufgaben ist sowohl fur den Betrieb im Freien,
als auch in groBen RGumen konzipiert. Das
kleine zeilenférmig angeordnete Hochleistungs-
Doppeldruckkammersystem erzeugt einen maximalen
Schalldruck von 132 dB/T m. In dem Gerdt befindet
sich eine Misch- und Verstarkereinheit, die den
Anschluss von fast jeder Audioguelle erméglicht.
Das System beinhaltet weiterhin eine Uber Kabel
absetzbare Fernbedienung (Remotecontrol RC-5)

© . ZefiidetnochDN/SO9001:2015

Pass-Medientechnik GmibH designs, develops and
manufactures professional mobile sound systems
and accessories in its own audio engineering facilities
under the brand name “VocCom Audio”, for the
international military, security and transport markets.
The key element of our product design strategy is to
focus on finding optimum solutions for the problems
o be solved. We are proud therefore always to come
up with products for our clients, optimised around the
best materials, technology and applications available
anywhere in the world, and to do so as cost-effectively
as possible.

Since the 1970’s we have been actively involved
in the design and distribution of professional sound
systems.In these years we developed a number of
important relationships with other specialist companies,
leaders in their area of expertise in similar markets
and related technologies. These special relationships
continue today and serve to enable us and our
customers to benefit from shorter lead times in turning
a client requirement info a product prototype and
subsequently info volume production.
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Our first venture info military projects was in 2004
and resulted in the LSA-2006-MIL-Pack, a portable,
battery powered sound system, one of the first such
systems developed to comply with specific client
requirements. This compact system is designed for
tactical military applications; as a back pack for use
in the open, or inside large spaces.

It is a compact high power column design, fwin
horn-loaded configuration which generates a
maximum sound pressure level of up to 130dB/1Tm.
The unit contains a mixer/amplifier enabling virtually
any audio input to be connected as well as a wired
remote control (RC-5) powered by a “swap out”
rechargeable battery arrangement. This system was
further developed in 2008/9 to incorporate wireless
remote control. New materials becoming available
in 2012, allowed an increase in output to 138 dB/
1m and to decrease the size and weight by 25%,
making it af 5,2kg , one of the most powerful and
lightest compact systems available worldwide.
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und wird Uber Wechselakkus versorgt. 2008 wurde
das System weiterentwickelt und verfugt jetzt uber
Drahtlostechnik. Neue Werkstoffe erlaubten 2011 die
Systemleistung auf 133 dB/ Tm zu steigem und die
GréRke sowie das Gewicht um 25 % zu senken. Mit
nur noch 5,2 kg ist es eines der leistungsstarksten und
kompaktesten Systeme am Weltmarkt.

2008 bis 2010 entwickelten wir im Auftrag des
Bundesministeriums fur Verteidigung ein mobiles
System fUr allgemeine Beschallungsaufgaben bei der
Bundeswehr. Die LSA-Kombi und die A-4 entstanden
in einer Partnerschaft mit der Firma Glockenklang.

Neben den ultra-
kompakten tragbaren,
Lésungen wurden
mit dem englischen
Marineruster
Drumgrange Ltd.
im Jahr 2009 eine
Entwicklungspart-
nerschaft
eingegangen.
Entwicklungsziele
sind Lésungen wie
das Acoustic Hailing
Device (AHD) 9-14Z
fr maritime Aufgaben. Das AHD verfugt neben
seiner hohen Schallleistung von bis zu 152 dB/T m
auch Uber seewasserresistente Komponenten und
ist so in den unterschiedlichsten Klimazonen und auf
See einsetzbar.

2010 wurde im Hinblick auf die Sicherheits-
anforderungen der olympischen Spiele in
GroRbritannien fur die Metropolitan Police London
das System MV 1580 entwickelt. In SchuhkartongréRe
leistet es 140 dB/1 m. Innovative Neuerungen wie z.
B. ein System, das eine unautorisierte Systemnutzung
verhindert, oder die AP-LOCK™ Sicherheitselekironik,
die zu verhindem wei, dass der Nutzer durch zu hohen
Schallpegel geschadigt wird.

Nachstes Produkt der
Entwicklung 2010 bis
201 1 istdas System 900.
Die fahrzeuggestutzte
Lautsprecherausstat-
tung fur das Batallion
.Operative Information™
der Bundeswehr.

Das System 900 soll der
direkten Komnmunikation

2008 to 2010 saw the development for the German

Defence Ministry, of
an all-purpose mobile
sound system for use
by the Bundeswehr. The
advanced amplifier
technology contained
in the resulting LSA-
Kombi and A-4 was
co-developed with
Glockenklang, renowned
in the professional music
industry for their amplifier
fechnology.

2009 also saw us enter
into ajoint development
partnership with the UK armament supplier,
Drumgrange Ltd, to develop solutions for maritime
applications, such as the Acoustic Hailing Device
(AHD) 9-14Z., which as well as having output of up
to 162 dB/1 m has saltwater resistant components fo
allow use in inclement weather conditions, extreme
climates and at sea.

In the run up to the
London Olympics in
2012 , securty was a
major concern for the
Metropolitan Police, so
in 2010 we developed
the MV1580 for their
special requirements.
It is a shoebox sized
unit with an output
of 140 dB/1Tm and
incorporating some
important innovations.
The KLG function stops
any unauthorised use if
the unit should fall into the hands of a protestor and
the AP-LOCK™ function, an electronic safety feature
ensuring the user is not harmed by excessive sound
pressure levels.
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mit Zielgruppen im Einsatzgebiet dienen und eigene
Krafte unter Sicherstellung der FUhrungsfahigkeit in weit
entfemnten und grolflachigen Gebieten Uber Lage
und Absichten der Streitkrafte informieren. Mit dem
System 900 stehen fahrzeuggestiitzt sowohl ein 360°
Hochleistungs-Rundstrahler fur die Wiedergabe im
Nahbereichsradius von 100 Metem um das Fahrzeug,
wie auch eine AHD-Hochleistungs-Schallzeile fur die
Wiedergabe Uber groBere Entfernungen von bis zu 2
km zur Verfigung. Zu weiteren Entwicklungsaufgaben
beim System 900 gehérte ein MP3-System mit
Player, Recorder und ein Protokollrecorder zur
Aufzeichnung aller Einsatzaufrufe, Durch die Vorgaten
der Kommandohierarchie ist das System mit einem
Bus ausgerUstet, das es ermoglicht, alle Funkfionen
auch vorrangig fermnzusteuern.

AP-450 91424 914M4B M4DD MP-200

wurde die Arbeitsgruppe AWS eingerichtet,
um Warnsysteme fur den Arbeitsschutz von
Bahnbaustellen zu entwickeln. Vor dem Hintergrund
wachsender Anforderungen im Sicherungsbereich
von Bahnbaustellen hat unser AWS-Team mit der
Entwicklung von automatischen Warnsystemen nach
europdischen und nationalen Normen begonnen. Seit
Anfang 2014 stehen zwei akustische Module fur den
Einsatz im AWS-System zur Verfugung.

2014/15/16

richteten wir unsere Entwicklungsaktivitdten auf das fur
die Integration in mobilen Anwendungen vorgesehene
System VocCom aus. Die in unterschiedlichen
Leistungsklassen entwickelten Systeme eignen sich fur
die Montage an Marine-, Flug- und Landfahrzeugen.
Die Neuentwicklung der VOC-Systemfamilie umfasst
drei neue Lautsprecher: HS2060, M4-1, M4DD, sowie
die KFZ-Endstufen AP-250, AP-450 und AP-900 in
Verbindung mit der MP-900 Audiozentrale. Alle Sys-
teme sind in Schutzklasse IP67 lieferbar und auch fir
den Einsatz auf Schiffen geeignet.

Seit dem Verkaufsstart Mitte 2016 wurden bis Mitte
2017 schon Uber 100 Fahrzeuge in Asien und Europa
erfolgreich mit diesem System ausgerustet.
Gesteuert und Uberwacht werden die VocCom-Sys-
teme von der Audiokonsole MP-200. Mit dem MP-900
erweitert VocCom audio sein Portfolio weltweit als er-
ster Hersteller um eine ultrakompakte Audiosteuerung
fur AHD-, VocCom- und LSA-Systeme. Das patentierte
MP-900-System hat ein integriertes Media-Gateway,
das es ermdglicht, auch schon bestehende Voc-

@ ifoifietnachDNSO00IZ05

From 2010 to 2013, the System 900, a further
development of our 214 range, was developed
as a vehicle mounted loudspeaker system for the
Bundeswenr (Battalion *Operational Information®).

The purpose of the system is fo enable communication
over a wide area with target groups, from a safe
command position, while in action, regarding
position and intentions of the conflicting parties. The
vehicle mounted System 900 range, includes a 360*
omnidirectional transducer for up to 100m nearfield
sound reproduction, and an AHD column for up to
2Km farfield sound transmission. Further features
developed and integrated were an MP3 player/
recorder with extensive logging capability to capture
all transmitted content and commands, as well as a
bus system to allow remote control of the system by
remote control - MP900.

201 3 saw the foundation of the AWS team to develop
warning systemes for railway maintenance operations.
The team has started to develop automatic alarm and
warning systems to meet the growing safety concernsin
frack and associated railway maintenance demands,
in accordance with national and european safety
norms. Two acoustic modules have been developed
since the beginning of 2014 for applications in AWS
(Advance Warning System)—systems.

2014/15/16 During this period we focussed our
development activities on integrating our VocCom
mobile application systems into a wide range of
marine, airand land based vehicles, to cover arange
of differing requirements and performance options.
New developments within the VOC system family
comprised of three new loudspeakers - HS2060, M4-1,
M4DD and the vehicle mounted amplifiers AP-250, AP-
450 and AP-900 as well as the MP-200 Audio controller.
All the systems are available in IP67 and suitable for
marine applications.

Since the launch of these new systems in mid 2016, we
have seen more than 100 vehicles in Asia and Europe
successfully equipped with the systems.

Control and supervision of the system is by MP-200.
The VocCom MP-900 controller is a world first in
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Com-Systeme sowie Systeme von Fremdherstellern
mit der MP-900 Audiozentrale auszurdsten.

2016/17

Die direkte Nachfrage nach einem noch
kleineren und leistungsfahigeren multifunktionalen
Lautsprechersystem fuhrte Ende 2016 zum Beginn
der Neuentwicklung des LSA-X-Systems. Die
technologische Herausforderung einen mit nur <6
kg leichten Lautsprecher zu entwickeln, der einen
Schalldruck von uber 138 dB leistet, ermoglicht
neue Nufzungskonzepte. Ferngesteuert wird das
ultfrakompakte System von der RC-7R oder dem
MP-@00-System. Das mit Drahtlostechnik und LI-Akku
ausgestattete Hochleistungssystem schlieBt die Lucke
zwischen den LSA und 914 Systemeinheiten.
Aufgrund der erhdohten Nachfrage von
Flughafenbetreibern haben wir bei den Modellen
der 914-7 Serie den Frequenzgang durch eine
Uberarbeitung der akustischen Treiber und
Elektronikkomponenten an die Bedurfnisse einer
effektiven Vogelabwehr angepasst. Es stehen
nunmehr verschiedene Leistungsklassen aus der 914
EXT-Serie dafur zur Verflgung.

In Zukunft wird die Kommunikation oft nahtlos und
drahtlos sein, so dass die Nutzer unserer Systeme
effizienter mit intelligenten Kommunikationssystemen
interagieren kbnnen. Diese Technologie bereitzustellen
sind unsere ndchsten Entwicklungsziele.

Auch in Zukunft kdnnen Sie sich als VocCom-User
darauf verlassen, dass Sie bei uns modernste,
marktgerechte Spitzentechnologie im Bereich
hochleistungsorientierter Beschallung erhalten.
2018/2019

Stand die Serienreife und die Zertifizierung durch das
unabhdngige Testlabor ,TESTLAB" der Neuentwicklungen
im Vordergrund. Das Entwicklungsteam
konzentrierte sich auf die Neuentwicklungen des
Drohnenlautsprechersystems CDL-136, der neuen

VocCom- Automotive-Serie und der neuen M-Serie.
Sicherlich ist ihnnen nicht entgangen, dass aus 15
Jahre Glock-Audio® 2020 VocCom®-audio wurde.
Wir sahen es als sinnvoll an, dem Wunsch eines in
gleicher Brache agierenden Unternehmers mit ahn-
lichem Namen mit der Namensénderung zu folgen.

—_—

—r—

—
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Zwischen 2019 und 2021

wuchs die Zahl der Mitarbeiter bei PASS von 8 auf
15.

Auch wenn die PASS-Medientechnik im europdi-
schen Sicherheitsmarkt fur militGrische Akustik eine
FUhrungsstellung einnimmt, wurde Diversifizierung in
branchennahen Bereichen wichtig.

terms of ultfra-compact and super-performant audio
management for AHD, VocCom and LSA systems.
The patented MP-900 system features an integrated
Media-Gateway to facilitate control of previous Glock
systems as well as those of other manufacturers.
2016/17 The growing demand for an even smaller
and more powerful multi function sound system led to
the development of the LSA-X system towards the end
of 2016. The technical challenge was to develop a
system weighing less than 6 kg with an output of over
138 dB, and thereby open up new user applications.
Remote control of the system can be by RC-7R or MP-
Q00 . This high performance system featuring wireless
technology and Li-battery power thus closes the gap
between the LSA and 914 systems.

Growing demand by airport operators for effective bird
scaring systems have led us to adapt models from
the 914-Z range for this application. The optimisation
of loudspeakers and electronics to suit the frequency
response characteristics required has led to a range of
products from the 914-EXT range specifically matched
1o these bird scaring applications.

The future of communication will be increasingly
seamless and wireless to enable users to interact
more efficiently with existing intelligent communication
systems. To further enable such technology advances
is our development objective for the future, so that
you as a VocCom system user will be able to depend
on the most modern and up-to-date technology
based solutions in high performance sound system
applications.

2018/2019 the series production and the certification
by the independent test laboratory “TESTLAB” of the
new developments stood in the foreground. The Ru.D
- team focused on new developments in the CDL-136
drone speaker system, the new VocCom - Automotive
series and the new M series.

You will have noticed that after 15 years as Glock-
Audio in 2020 this morphed into VocCom@ Audio to
please a company in our market sector with a similar
name.

2019 to 2021 saw the number of employees
comprising the PASS team rise from 8 to 15.

PASS Medientechnik increased its leadership within
the European security market for advanced military
acoustics, but it became obvious that some
diversification was required into neighlbouring market
sectors. The new areas to focus our r/d efforts and
innovative product development on, were 1o be
integrating our acoustic solutions info vehicles - on
land, on water and in the air.

2019 saw the expansion of our research and
development capability, both in terms of personnell
and premises, allowing us to focus our combined
strengths to find new ideas leading to innovative
product solutions to safeguard our leading position

63
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Neue Schwerpunkte wurden bei der Entwicklung
innovativer Lésungen fur die Fahrzeugintegration ge-
setzt. Dies betrifft Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge.

Durch die personelle und rdumliche Erweiterung unse-
res Forschungszentrums bundeln wir ab 2019 die Krafte
in Forschung und Entwicklung. Nur mit vereinten Kraften
lieBen sich jene Ideen finden, die die PASS nun mit
innovativen neuen Produkten umgesetzt und uns den
notwendigen Vorsprung an den Mdarkten verschafften.
Seit der Firmengrindung hat sich die Welt technolo-
gisch und sozial umfassend gewandelt. Doch haben
zwei Grundgedanken bei der Entwicklung neuer
Produkte Bestand und leiten unser Team von Audio-
Enthusiasten, fir die die Sprache mehr ist als nur
Lautstdrke, nédmlich ein H6chstmaB an natrlicher
Sprachverstandlichkeit und ein Maximum an Leis-
tung und Qualitat zu erreichen.
So wurde 2020 die Serie 9147 durch
die neue M und MX-Serie abgeldst.
Hier konnte auf gleichem Bauraum
die akustische Leistung verdoppelt
werden.

Speziell fur die Integration in Polizei-
und Sicherheitsfahrzeugen wurden
neue Hochleistungslidsungen im
360° Lautsprecherbereich serienreif,
Erste System der Bauart AD-360 und
RC-360 wurden Anfang 2021 in Poli-
zeifahrzeugen integriert.

2020

wurde auch das neue RC-100/
M115X System fur kleinere Seefahrzeuge (RIP) erstmals
an mehrere Grenzschutzer ausgeliefert.

Die Entwicklung von CAN-BUS-Interface-Losungen fur
unsere Systeme erleichtert ab 2020 die Integration in
Fahrzeugsysteme.

Parallel entwickelte die PASS-GmbH fur einen
infernationalen Rustungskonzern ein Panzerwaffen-
Simulationssystem

Ab 2021

steht nun auch integrierte Netzwerktechnik wie Audio-
Over-IP (AoIP) Protokolle / Audinate / Dante fur alle
unserer Systeme zur Verfugung.
Drahtloskommunikation ist heute wichtiger denn je. Mit
den neuen VocCom-Drahtlossystemnen WC-24 und
WC-19 sind ab 2021 alle Systeme auch drahtlos und
verschlusselt verwendbar. Mit den Systemen lassen sich
analoge wie auch bidirektionale Digitalfunkstrecken
bis zu 1 Km realisieren.

Ab Mitte 2021

befindet sich das neue STREETHAILER® System in der
Markteinfuhrung. Das mobile 360° KFZ-Warnsystem
redlisiert Sirenensignale und kiare Sprachdurchsagen.

in the market place.

There have been far-reaching changes in the world
since the founding of PASS-Medientechnik, both in
terms of technology and political climate. However,
our basic philosophy has remained unchanged -
our team of audio enthusiasts continue to “push the
envelope” in developing products that do not just
maximise sound output in terms of performance
and quality but concentrate on intelligibility -
speech is just noise, if it is not intelligible.

2020 saw the Series 914Z replaced by the new M and
MX- series, which saw a doubling of acoustic output
in the same size product package.

In order to meet the demands of the police and
emergency services we developed
new high performance solutions as
360 degree systems - the first AD-360
and RC-360 were integrated into
police vehicles in early 2021.

2020 also saw the first deliveries
of RC-100 / M-115X systems for
installation info smaller boats for
several coastguard and border patrol
boats.

2020 also saw the infroduction of
CAN-BUS technology for our systems
to simplify infegration into vehicles.
At the same time, PASS-GmbH developed an
weapon-simulation system for an international
defence company.

2021 also sees all our systems now available with
networked "AolP” (Audio over IP) protocols such as
Audinate/Dante.

Wireless communication is becoming ever more
important. The new VocCom wireless systems
W-Com-24 and W-Com-19 will all be available wireless
and encrypted for 2021. These systems are capable
of analog and bi-directional digital fransmissions of
up o TKm

Fromm mid-2021 onwards the new “Streethailer ®
System” will become available. This 360 degree
Vehicle mounted warning system will feature siren
signals as well as clear speech reproduction.
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Reichweitenangaben unserer Produkte

Effective Range for our Product

Pain barrier
+125 dB(A)

DIAGRAM
RED - THRESHOLD OF PAIN > 125dB

Communication with
~ 95 dB(A) at destination

Effective range

Communication with
~ 85 dB(A) at destination

AMBER - SECURE COMMUNICATION CA 95 dB AT THIS DISTANCE
GREEN - MAXIMUM REACH OF COMMUNICATION APPROX 85 dB AT THIS DISTANCE

Die Angaben Uber den Wirkbereich unserer
Lautsprecher haben wir in drei Bereiche unterteilt:

ROT
Reichweiten in denen Uber 125 dB auf den
Zuhorer auftreffen. Oberhalb von 125 beginnt
die Schmerzgrenze. Hier konnen gesundheitliche
Schadigungen auftreten.

ORANGE

Reichweiten in denen der abgestrahlte Schall mit
Uber 95 dB beim Zuhorer auftrifft. Der Wirkbereich
wurde definiert aufgrund vieler Feldversuche mit
unseren Kunden. Wir gehen dabei von einem
Hintergrundgerduschpegel von ca. 89 dB aus.
Fur ausreichend hohe Sprachverstandlichkeit
muss der Wirkpegel ca. 6 dB hdéher als der
Hintergrundgerduschpegel sein. Dies entspricht einem
Pegel von 95 dB.

GRUN
Der grine Bereich kennzeichnet die maximal erzielbare
Reichweite unter gunstigen Umgebungsbedingungen.
Diese Reichweiten sind in der Praxis erprobt und
beruhen nicht nur auf Berechnungen.

We have divided the Effective Range values into 3
areas

RED

sound pressure levels where the listener can
experience health damaging sound levels (125 to
130 dB usually defines the threshold of pain)

AMBER

distance where the listener experiences over 95 dB of
sound pressure level. (this effective range has been
calculated with our many users to be where

89 dB of background noise is exceeded by 6dB - giving
95 dB - to ensure adequate speech intelligibility )

GREEN

maximum range for sound as calculated
mathematically where sound pressure levels drop
by 6 dB over a doubling of distance. This value is
rarely achieved in practice, but is generally given in
technical specifications by the industry.

O <5
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Schulung u. Training
Education u. Training

m PUBLIC ADDRESS SYSTEMS|
«\edQe Aim of the presentation is to explore
°,
9‘\0* (\“g « Some basic facts about sound
o \,\z@ ome basic facts about sound
« The different types of systems available

voceom
QUICK-GUIDE
WORKING WITH A VERY POWERFUL

LOUDSPEAKER SYSTEM
'S FOLLOW THESE GUIDELINES.

Take a quick look at our laboratories

,,,,,,,,,,,,,

Technisches-, Konfliktmanagement- und Kommunikationstraining

Den Ernstfall trainieren
Um im Falle des Falles auf Ereignisse, Notfélle und Krisen richtig reagieren zu konnen, ist regelmaiges
Training unverzichtbar. Im integrierten Stérungs-, Notfall- und Krisenmanagement gilt es daher, Konzepte
und Ablaufe ,leben® zu lassen. Dies betrifft sowohl die Einsatzkrafte als auch alle weiteren involvierten
Personen - von den Mitarbeitern aus der Befehlsstelle bis hin zum Krisenstab. Denn nur beim Durchlaufen
(simulierter) Ausnahmesituationen zeigt sich, inwieweit Institutionen und einzelne Menschen routiniert
mit der Technik umzugehen verstehen und moégliche Schwachstellen erkennen und tatsachlich auf den

Ernstfall vorbereitet sind.

Unsere Leistungen
Wir schulen und trainieren Sie und lhre Mitarbeiter in Grundlagen der Akustik, den Umgang mit unserer Technik
und tben mit Ihnen sowohl in (Inhouse-)Schulungen als auch bei praktischen Trainingseinsatzen:

. Schulungen und Ubungen fiir Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst und Krisenmanagement

. Technisches Sicherheitszentrum (TSZ) zum Trainieren von Bereitschaftsdiensten und weiterer an
akustischen Kommunikationsanlagen tatigen Personen.

. Den technischen Service

Technical-, Conflict management- and communication- training
Train for the emergency

In order to react effectively to events, emergencies and crises, regular training is indispensable.
We’re here to support you throughout your deployment with comprehensive and personalised profes-
sional services, education and technical support to enable exceptional outcomes at every stage of your
journey.

In integrated fault, emergency and crisis management it is therefore important to let concepts and pro-
cesses “live”. This affects both the mission forces as well as all other involved persons - from the staff
of the command centre, to the front line crisis management team. It is only in the course of simulated
exceptional circumstances, that it becomes clear to what extent institutions and individuals know how
to deal routinely with the technology they are using and recognise potential weaknesses and limitations
of their equipment and procedures, so that they actually become prepared to handle the emergency.

Our services
We educate and train you and your employees in the basics of acoustics, the handling of our technology and
practice with you both in (in-house) trainings as well as in practical training courses:

* Trainings and exercises for staff in preparedness and crisis management
* Technical Security Centre for training stand-by services and other persons involved in acoustic communication
systems.

* Technical Support

6 . ZefiidetnochDN/SO9001:2015
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ABSTRAHLWINKEL IM KONTEXT
ZUR GROSSE DES BESCHALLUNGSAREALS
Dispersion angle in relation to the area of sound coverage

Der Abstrahiwinkel des Schallwandlers bestimmt die
GroBe des beschallten Areals.

Beachten Sie: Je groBer das Areal, desto mehr
Leistung muss aufgewendet werden!

Unsere 20° Systeme sind daher leistungsstdrker als ein
gleichlautes 15° System und beschallen ein deutlich
groBeres Areal.

15° System = 32.724 Quadratmeter (m?)
20° System = 43.633 Quadratmeter (m?)

=3

)
§
P
P
<

Beschallungsareal
sound reinforcement Aeria

(Glock-Audio 20° System)

The dispersion angle of a transducer determines the
size of the area of sound coverage.

NB. The larger the area, the greater the power
required. In practice this means that at the same
sound pressure level (dB) a 15° System is less powerful
than a 20° system generating sound at the same level.

AP-LOCK™ Sicherheitskonzept
AP-LOCK™-SAFETY FEATURES

VocCom audio ist der erste Hersteller von
Hochleistungslautsprechern weltweit, der das
Sicherheitskonzept AP-LOCK™ in seine Systeme
integriert.

Damit es bei der Inbetriebnahme und wahrend des
Betriebs nicht zu gesundheitlichen Schadigungen
durch zu hohe Lautstdrke kommen kann, schutzt
das dreistufige AP-LOCK™-System effizient vor
Fehlbedienungen des Hochleistungslautsprechers.

ENTWICKLUNGSGRUNDE:

Die stetig wachsenden Anspruche an die Sicherheit
und den Arbeitsschutz haben zur Entwicklung des
AP-LOCK™- Systems gefuhrt.

Das universell einsetzbare AP-LOCK™ System
von VocCom audio lasst sich aufgrund seiner
flexiblen Architektur in bestehende VocCom audio
Hochleistungslautsprecher integrieren und auf
Kundenwunsch maodifizieren. So kann das AP-LOCK™
in Verbindung mit einem RFID-Zugangssystem auch
Schutz vor nicht autorisierten Gelbrauch der Systeme
bieten.

Die Nutzung eines Lautsprechersystems mit mehr
als 125 dB(A)/T m akustischer Leistung, setzt
notwendigerweise ein schlussiges und abgestimmtes
Sicherheitssystem voraus. Die darin getroffenen
Festlegungen werden unter Beachtung der
einschldgigen Normen und der gerdtespezifischen
Eigenschaften Ubermommen.

VocCom is the world’s first manufacturer of high
performance loudspeakers to integrate AP-LOCK™
into its sound systems.

The AP-LOCK™ Safety Feature offers efficient
protection against misuse during initial commissioning
of the system or during use. The three stage AP-
LOCK™ system is a unique safety feature protecting
users from health risks caused by excessive noise.

DESIGN AND DEVELOPMENT CRITERIA:

Growing official requirements relating to Safety, in
particular Safety at Work, have led to the need for
this safety feature.

The VocCom AP-LOCKM™ system can be retro fitted
info existing VocCom High performance speakers
and the flexible design architecture even allows for
modification in accordance with particular client
requirements. The AP-LOCK™ system in conjunction
with an RFID-access system can even provide
profection against unauthorised use of the sound
system.

Using a sound system with in excess of 125 dB(A)/1
m acoustic output requires a coherent and co-
ordinated safety system to oversee and control the
performance characteristics of the sound system
as set out in the various relevant Norms and HSE
requirements.

All persons and firms installing and using such systems

R, 1
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Alle Personen und Firmen, die solche Hochleistungs-
lautsprecher einrichten und benutzen, mussen
ausreichend qudlifiziert sein. Dies ist in verschiedenen
Normen, wie z.B. in der EG-Richtlinie RL2003/10EG
geregelt. Grund fur diese Vorgabe ist der Bevolkerungs-
und Arbeitsschutz und die Komplexitat, die
Lautsprechersysteme mit diesen Leistungsdaten
ereichen knnen. Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass
der gesundheitsgefdhrdende Bereich und der Beginn
von Gehdrschadigungen bei ca. 110 dB(A) beginnt.
Neben den Norm- und Gesetzesvorlagen wird
dabei ein sehr hoher Wert auf die Erreichung des
vorgegebenen Schutzziels in Verbindung mit der
Risikobetrachtung gelegt.

TECHNISCHE UMSETZUNG:

Automatische Leistungsverriegelung, kurz (AP-
LOCK™, von engl. automatic Power lock) ist
ansatzweise vergleichbar mit einer automatischen
Lautstarkenbegrenzung (kurz AVLS, von engl. automatic
volume limiter system). Dies dient in VocCom
audio Gerdten dazu, den Ausgangspegel eines
Lautsprechersystems auf einen voreingestellten Pegel
zu begrenzen. Dadurch wird eine Fehlbedienung (z.B.
durch entstandene Ruckkopplung oder Fehlistellungen
der Lautstarkeregler) des Systems ausgeschlossen.

Sicherheitssystem in drei Stufen manuell schaltbar
The safety function is operated manually in 3 steps
Nach jedem Einschalten arbeitet das Systems

in der Sicherheitsststufe “EINS“ zur leisen
Inbetriebnahme.

Die Stufe “ZWEI” bildet je nach Kundenanforderung
den Leistungsbereich eines konventionellen
Grolmegaphons ab.

In der Stufe “DREI” arbeitet das System unlbegrenzt
den Leistungsdaten entsprechend.

are required to be sufficiently qualified to do so.
There are several relevant Norms in the European
Union (EG- RL2003/10EG). The reason for these legal
requirements is protection of the public and of workers
from the effects of the sophisticated systems able to
attain these performance levels, given that the sound
pressure levels where health risks and hearing damage
become significant, start at 110dB(A).

Quite apart from the Norm and Legal requirements,
much effort is concentrated on achieving the
necessary protection required taking into account
the risk assessment.

TECHNICAL DESCRIPTION

Automatic Output Limiting - (AP-LOCK™ - automatic
power lock) is similar in concept to

AVLS, ( automatic volume limiter system) wherein
VocCom sound systems can be limited in their output
to a preset output level. This entirely avoids mistakes
such as unintended feedback from happening.

Each powering up of the sound system begins in the
safety- and test mode “ONE”.

Step “TWO" corresponds to the performance range
required by the client of a conventional large
megaphone.

Step “THREE* allows the system to work completely
unlimited.

Spezifikation zu den angegebenen SPL-Messungen
Specification for the specified SPL measurements

**SPL-Max: Effektiver Schalldruckpegel eines 85 m langen Sinusbursts im lautesten 1/12 Oktaviband,

bei maximal 20 % THD.

Fur den Verwendungszweck Sprachwiedergabe ist die Peak Leistung des Systems von groBer Relevanz.

**SPL-Peak: Peak-Schalldruckpegel des héchsten auftretenden Peaks bei Wiedergabe von weiem

Rauschen.

**SPL-Maxx: Effective sound pressure level of an 85 ms sine burst in the loudest 1/12 octave band,

at a maximum of 20 % THD.

For the purpose of speech reproduction, the peak power of the system is of great relevance.

**SPL-Peak: Peak sound pressure level of the highest occuring peak during white noise reproduction.

6 . ZefiidetnochDN/SO9001:2015



PRODUCT OVERVIEW 2023/24 au IO

Etwas Physik Some physics

Der Einfluss von physikalische und meteorologischen Bedingungen auf die Effektivitat

von Hochleistungslautsprechern.

The influence of physical and meteorological conditions on the effectiveness of

high power loudspeakers.

Die vorherrschenden meteorologischen Bedingungen
haben einen wichtigen Einfluss auf die Veringerung
der effektiven Reichweite. Die folgenden Bedingungen
haben alle einen mehr oder weniger groBen Einfluss:

* Atmosphdrische Absorption.
e Lufifeuchtigkeit.

e Temperatur.

e Wind.

¢ Interferenzeinfluss.

The prevailing meteorological conditions have an
important influence on reducing the effective range.
The following conditions all have an effect to a greater
or lesser extent:

e Atmospheric absorption.

e Humidity.
e Temperature.
e Wind.

¢ interference effect
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* abrahme des Schalldruckpogess einer Punktschallquelle mit der Entfernung nach dem Reziproken Abstandsgescts
* Decrease of Lhe sound pressurs level of & point source with distance aceoeding 1o the reciprocal distance law
=* Absorption dos Schalls bei der dusbreitung im Freien |Dissipation] nach B0 86813-1:1983,

dbhdngsg von der Frequenz, Ternperater und relativen Feuchtigkeit

#* nbsorptlon of sourd durng sropagation outdeors (dissipation] according to 150 9613-1:1993,

Bependent on froquency, temperature and relathve humidity

Atmosphdrische Absorption wandelt Schallenergie
(durch molekulare Reibung) in Warme um und dampft
so den Schall mit einem konstanten Anteil der im
Wesentlichen von den Abstandsverhdltnissen und
von der geometrischen Art der sich ausbreitenden
Schallwellen abhangt.

Der Dampfungsfaktor hangt stark von der Frequenz,
der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Bei
typischen Tonfrequenzen um einen
Dampfungsfaktor von ~ 0,5 pro 100 m bei 1 kHz, 20
°C und 70 % relativer Luftfeuchtigkeit. Siehe Fig.1

Die Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit sind komplexer
und sind nur bei Tonfrequenzen uber 2 kHz von

FIG.1

Atmospheric absorption converts sound energy (by
molecular friction) into heat and thus attenuates sound
with a constant fraction that depends essentially on
the distance conditions and on the geometric nature
of the propagating sound waves.

The damping factor depends strongly on frequency,
temperature and humidity. At typical sound frequencies
around a Attenuation factor of ~ 0.5 per 100 m at 1
kHz, 20 °C, and 70% relative humidity. See Fig. 1

The effects of humidity are more complex and are
only significant at audio frequencies above 2 kHz. This
means that high frequencies are more attenuated
with distance than low frequencies.
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Bedeutung. Dies bedeutet, dass hohe Frequenzen mit
der Entfernung starker geddmpft werden als niedrige.
Die DaGmpfung wird groRBer, wenn die relative
Luftfeuchtigkeit 20 % oder weniger betrdgt. Bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % kdénnen
die Auswirkungen der Luftffeuchtigkeit den
Schalldruckpegel bei typischen Tonfrequenzen um
einen Dampfungsfaktor von ~ 0,5 bis 1 dB pro 100
m verringem. Siehe Fig.1

Attenuation becomes greater when relative humidity is
20% or less. At a relative humidity of 70%, the effects
of humidity reduce the sound pressure level at typical
audio frequencies by a Attenuation factor of ~ 0.5 to
1 dB per 100 m. See Fig.1

Inversionswetterlage | Inversion weather conditions

Warm Luft
Stabile Schicht warm air
stable layer e
cool air
Boden TDB
Ground

Temperatureffekte beeinflussen die Schallge-
schwindigkeit. Eine hohere Temperatur erhonht die
Schallgeschwindigkeit, wéhrend bei niedrigen
Temperaturen die Schallgeschwindigkeit vermindert
wird.

Uberlagernde Luftschichten mit unterschiedlichen
Temperaturen bewirken, dass sich Inversions-
wetterlagen bilden in den sich die Schallwelle mit
unterschiedlicher Schallgeschwindigkeit ausbreitet,
Inversionswetterlagen bewirken auch gednderte
Ausbreitungsbedingungen fur den Schall. Dieser
wird durch die stabile Schicht zwischen Warn- und
Kaltluft (Inversionsreflektor) begunstigt. Bei diesen
Wetterlagen kann sich Schall Uber groBere Distanzen
ausbreiten. Inversionslagen fuhren - wie Mitwind - zu
einer férderlichen Schallausbreitung Siehe Fig.2

Bei starkerm Wind oder Regen wird die Schallausbreitung
auf groBere Entfernung behindert. Inslbesondere bei
Beschallungsaufgaben mit Entfernungen Gber 500 m
ist damit zu rechnen, dass es zu Einschrankungen der
Sprachverstandlichkeit kommen kann. Bei Einsatz mit
starkem Wind sollte wenn moglich immer ein Standort
gewadhlt werden von dem aus die Zuhorer mit der
Windrichtung beschallt werden konnen. Regen,
Sandsturm oder Starknebel wirken sich ebenfalls
negativ auf das Beschallungsergebnis aus. Siehe
Fig.3

FIG.2

Temperature effects influence the speed of sound.
Higher temperature increases the speed of sound,
while low temperature decreases the speed of sound.
Overlapping air layers with different temperatures
cause inversion weather conditions to form in which
the sound wave propagates with different sound
velocity. Inversion weather conditions also cause
changed propagation conditions for the sound.
This is favored by the stable layer between warning
and cold air (inversion reflector). In these weather
conditions, sound can propagate over greater
distances. Inversion situations lead - like tailwinds - to
a favorable propagation of sound See Fig. 2

In the case of strong wind or rain, sound propagation
over greater distances is impeded. Especially for
sound reinforcement applications with distances
above 500 m, it is to be expected that restrictions of
speech intelligibility may occur. When used in strong
winds, a location should always be chosen from which
the audience can be exposed to the wind direction,
if possible. Rain, sandstorms or heavy fog also have
a negative effect on the sound reinforcement result.
See Fig.3
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VocCom MobilSysteme
VocCom AutoMotiveSystems

VocCom heute bereit fur die Zukunft

VocCom Modulare Hochleistungs-Lautsprecher,
-Informationssysterme und -Wirkmittel fur den
mobilen taktischen Einsatz

* VocCom Informationssysteme zeichnen sich aus
durch hervorragende Sprachverstandlichkeit und
Uberragende Leistung. Das
innovative elektronische und
akustische Konzept bietet
dem Nutzerhochstmogliches
Einwirken auf Personen aus
sicherer Distanz.

* VocCom Systeme
bieten ein variables
Ausristungskonzept.

Die MobilitGtseigenschaften
ermoglichen eine spezi-
fische Ausstaftung fUr aktuelle wie auch zukunffige
Missionsprofile.

e VocCom Systembaugruppen lassen sich den
Einsatzszenarien individuell anpassen.

* VocCom stellt System-Recording-Mikrofone,
Steuereinheiten (MP-200) und verschiedene sich in
ihrer Leistung unterscheidende Verstarkereinheiten
und Lautsprechersysteme mit hohen Reichweiten
und unterschiedlichen Abstrahlcharakteristika zur
Verfugung.

* VocCom bietet weltweit einzigartige Innovationen
wie den integrierbaren Protokollrekorder PR-900. Mittels
automatischer Protokollierung der Audiosignale,
der abgestrahlten Pegel und GPS/Glonass-basierter
Positionsbestimmung ist dies erstmals moglich.

* VocCom verfugt Uber ein praxisgerechtes
Zubehorprogram mit umfangreichen Befestigungs-
und Supportsystemen fur Land-, Luft- und Seefahrzeuge.
Blitzschnell einsatzbereit um
umgehend Personen Uber
groBe Distanzen direkt
anzusprechen.

VocCom Ready today for future needs

VocCom Audio modular very high power sound
systems (NLW) for mobile tactical applications and
communication.

* VocCom Superior communication through greater
intelligibility and far-reaching performance through an
innovative combination of
advanced electronics and
acoustic innovation, results
in the greatest possible
influence on distant groups
; of people, from a safe
i distance.
e Voccem Systems offer
a flexible equipment
selection for a variety of
mobile tactical options on
offer for current and future mission scenarios.
* VocCom System component selection can be
tailored to individual operational requirements.
e Voc®m Systems encompass a wide range of
components, consisting of microphones for a range
of applications , controllers (MP-900) offering a wide
and diverse range of facilities, amplifiers for different
applications and speakers of different outputs,
coverage and distance reach.
* VocCom Offers world first innovative unique options,
such as the Integrated Protocolrecorder PR-200 which
automatically records setftings including time, output
level and content, as well as exact geo-positioning via
GPS/Glonass, to provide a complete record of events.
* VocCom Systems include an extensive range
of accessories developed over years of practical
experience including a comprehensive selection
of mounting options for land, sea and airborne
vehicles, to enable speedy
implementation and to
address people over great
distances directly.
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ANWENDUNGSBEREICHE

Die auf die Bedurfnisse unserer Nutzer angepassten
VocCom Systeme sind dulerst flexibel zur Infegration
in Luft-, Wasser- und Landfahrzeugen einsetzar.

Verteidigung
Bevolkerungsdirektinformation, Kustenwache und
Grenzschutz, Maritime Einsdtze, Konvoischutz,
Checkpointkontrolle,
Wirkmitteleinsatz, Irritation,
Perimeterabsicherung.

Gefahrenabwehr
EinsGtze mit erhéhtem
Risiko als Wirkmittel
(Hochrisiko-FuBballspiel,
Amok, Terror), Massen-
veranstaltungen,
politische Gipfeltreffen,
Alarmierung,
Perimeteratbsicherung.

Heimatschutz
Evakuierung u. Schutz,
Perimeterabsicherung,
Notfallkommunikation,
Bergrettung

Feuerwehr
Massenwarnungen, Einsatz bei Katastrophen, Suche
und Retftung

Grenzschuiz
Perimeterabsicherung, virtuelle akustische Schutzzonen,
Verhinderung illegaler Grenzubertritte

Zivile Asnwendungen:
Abwehr von Vogelschlag
auf Flugh&éfen, Kom-
munikation in GroB-
Industrieanlagen, Schutz
von Windenergie- und
PV-Anlagen, Informations-
Ubertragung in groBen
Fldchtlingscamps..

OPERATIONAL APPLICATIONS

Voctom-Systems have been developed in conjunction
with our users to embody the maximum in flexibility
when infegrated in land, sea or air operations vehicles.

Civil Defence

Public announcements, coastguards and border
control, maritime operations, convoy protection,
checkpoint security, NLW
operations, disorientation,
perimeter security.

Protection against threats
High risk operations as NLW
(eg high risk football matches,
riots, terrorist attacks), protest
gatherings, political summits,
alarm announcements
(fsunami warnings), perimeter
security

Homeland security
Evacuation and protection of
evacuees, perimeter security,
emergency communications,
mountain rescue

Fire Services
Mass emergency announcements, disaster relief
suppor, search and rescue

Border Security
Perimeter security, warning / prevention of illegal
border crossing incidents

Civil Applications

Airport bird strike systems,
PA for very large industrial
installations, security for wind
energy and solar energy
farms, PA for large scale
refugee camps.
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Polizei

Unser Produktportfolio hailt
umfangreiche, akustische
FUhrungs- und Einsatzmit-
tel fur Polizeikrafte bereit.
Gerade fur Einsatze mit er-
hohtem Risiko (Hochrisiko-
FuBballspiele, Amok, Ter-
ror), GroRveranstaltungen,
politische Gipfeltreffen,
Alarmierung, Perimeteralo-
sicherung, virtuelle akus-
fische Schutzzonen oder
die Verhinderung illegaler
GrenzUbertritte bieten wir die passenden akustischen
Systeme wie LauKW-AD-360, Rucksack-Lautsprecher
oder Hochleistung M-Serien Systeme an.

Neben speziell auf die Bedurfnisse der fur die Polizei
zugeschnittenen Lautsprecherfahrzeuge hat sich
besonders bei vielen Nutzern (Bereitschaftspolizei,
Bundespoalizei, MilitGrpolizei, Verkehrsdienst) der mobile
Rucksack-Lautsprecher LSA-X-MK1 bewdhrt. In einem
kompakten Format bietet er gegenuber handelsubli-
chen Megaphonen eine vielfach hohere akustische
Leistung kombiniert mit praktiblen Losungen wie dem
AdHoc-Recorder fUr direkt Uber das Mikrofon gesteu-
erte Aufnahme und Wiedergabe.

Einsatzfahrzeuge wie Wasserwerfer und Lautsprecher-
fahrzeug CLaukKW) sowie maritime Einsatzfahrzeuge
(RIB"s) werden mit AHD-Systeme (Acoustic-Hailing-
Device) und Streethailer® ausgerustet.

I ——.

Technisches Konfliktmanagement- und
Kommunikationstraining

Um im Falle des Falles auf Ereignisse, Notfdlle und
Krisen richtig reagieren zu kénnen, ist regelmdaRiges
Training unverzichtioar, Im integrierten Storungs-, Notfall-
und Krisenmanagement gilt es daher, Konzepte und
Abldufe standig zu trainieren.
VocCom unterstltzt solche
Trainings und hilft sowohl den
Einsatzkraften als auch allen
weiteren involvierten Personen |
- von den Mitarbeitern aus §
der Befehlsstelle bis hin zum
Krisenstalo.

POLICE

Our product range
encompasses a
comprehensive
range of audio
resources for police
force applications.
o Our solutions are
targeted especially
at high-risk situations
(terrorist attacks,
local derby football
games, rampaging
crowds) , major events, political summits, emergency
alerts, providing perimeter and border control security
- are all situations for which we have developed
specific solufions such as LaukW-AD-360 (fully
equipped riot control vehicle) , rucksack systems (LSA-
X-MkT) and high power stationary or vehicle mounted
systems (M-Series).

As well as the specially developed vehicle systems for
police applications, there are many users amongst
other police agencies (traffic police, SWAT teams,
military police, fransport police) in particular the
ever popular rucksack sound system LSA-X-MkT.
This system offers far greater acoustic output than
regular megaphone/loudhailers, as well as additional
features such as the AdHoc-recorder which can
log and record and replay messages over the
microphone.

Many emergency vehicles, such as water cannons,
riot control vehicles (CLaukKW), maritime protection
vehicles, are equipped with AHD-Systems (Acoustic
Hailing Device) and Streethailer ® systems.

TECHNICAL, CONFLICT MANAGEMENT AND

TRAINING

In order to be prepared
for all eventualities,
emergencies and
crises, regular training is
essential so that all those
involved are prepared
for all eventualities -
that co-ordination and
co-operation between
agencies is seamless
and becomes second
nature, that management of the resources and
personnel at all levels ensures the fastest and most
effective support possible. VocCom is an important
support asset in these scenarios.
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Ihr Mehrwert kompakter, lauter, weiter, sicherer Your ‘added value’ compact, louder, further, safer
Flexibilitat: Flexibility:

Eine Plattform - vielfdltige Einsatzmdglichkeiten One platform - many operational application
VocCom audio Produkte werden standig an hdchste choices VocCom-Audio products are constantly

Flexibilitdt angepasst und being developed and refined

weiterentwickelt. to ensure utmost operational
flexibility

Design:

Ultrakompakt mit bester =3 S Design:

Leistungs-, Volumen- und B =1 2 Ultra-compact with optimum

Gewichtsbilanz.

Das stets innovative
Design wunserer
Produkte orientiert sich
immer an: Physikalisch
machbarer Leistung,
Leistungsaufnahme sowie
ultrakompakter GroBe
und minimalem Gewicht.

2 power, size, weight rafio.

! The innovative design para-
I meters of our products
always strive to optimise
| performance, size and weight
ratio within limits set by the
2 Laws of Physics.

Performance:

High performmance capability -
Leistung: minimal lifecycle cost - simple installation
Hohe Leistungsfahigkeit. Geringe Lifecycle-Costs. Our highly qualified, world renowned Ru.D team
Einfache Installation. constantly strive to improve the size, weight and power
Mithilfe unserer hochqualifizierten Entwicklungsatteilung consumption ratio of the product range. Excellent
ké&nnen unsere Systeme im Verhdltnis von Grolke, Gewicht build quality combined with innovative acoustic and
und Stromverbrauch als weltweit fuhrend angesehen electronic design ensure lowest ‘lifecycle’ costs at the
werden. Hervorragende Verarbeitungsqualitat und same time as long term reliability.
unser innovatives akustisches und elektronisches
Design sorgen fur geringe ,Lifecycle-Costs"* bei langer Professional Customer Support from A - Z:
Nufzungsdauer. Support for ongoing client project development
VocCom-Audio customer support encompasses
Professionelle Dienstleistungen von A-Z: consulting, project management, Implementation,
Betreuung in allen Projekiphasen installation, maintenance, fraining and ongoing
Das Leistungsangebot von VocCom audio umfasst support. Our team of experts will advise on key
Beratung, Projektmanagement, Implementierung, operational areas and NLW applications. We will
Installation, Wartung, Schulung und Support. support clients in the introduction and all project
Unsere Experten beraten Sie zielorientiert in unseren implementation phases of VocCom Audio products
Kerngeschdaftsfeldern Beschallung und Wirkmittel. and train operators in their correct use.
Wir kimmern uns um die Einfuhrung und Betreuung
lhres VocCom-Systems in allen Projekiphasen. Fur die Operation and Safety:
richtige Systemnanwendung im Einsatz schulen wir Ihre Industrial safety and operator protection
Mitarbeiter anforderungsgerecht. Targeted investment in safety management ensures
that safety orientated requirements can be adhered
Bedienung und Sicherheit: to and implemented. Our controller MP900 can be
Sicherheit auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz: used with all our VocCom systems. The MP200 with
Zielgerichtete Investitionenin Ihr Sicherheitssmanagement its integrated safety functions such as AP-LOCK™
sorgen dafur, dass sicherheitsrelevante Vorgaben and AD-HOC™ - recording , enable operators o
eingehalten und umgesetzt werden kénnen. Durch complete their tasks more quickly and safely.

unsere universell einsetzbare Bedienkonsole MP 900
und den darin integrierten Sicherheitsfunkfionen wie
AP-LOCK™ und ADHOC™-Recording k&nnen Bediener
schneller und sicherer ihre Aufgaben erflllen.




PRODUCT OVERVIEW 2023/24 au |Q

Welitweit im Einsatz:

An den Einsatzzielen orientiert:

Die Produkte von VocCom audio im Militar- und
Sicherheitsbereich sind weltweit im Einsatz und
kdnnen sowohl in mobilen Varianten als auch fur
Festinstallationen eingesetzt werden. Unsere Experten
arbeiten kontinuierlich zusammen mit den Nutzern an
der Leistungssteigerung unserer Systemldsungen.

Performance und Sicherheit

Unsere Audiosysteme dienen dazu Uber groRe
Entfernungen, aus sicherem Abstand zu warnen,
zu informieren und zu leiten. Dabei k&nnen neben
der Beschallung uber groRe Entfernungen auch
groRe Sicherheitsbereiche eingerichtet werden, die
ungewisse Gefahrdungslagen I6sen und damit Leben
retten kdnnen. VocCom audio Hochleistungssysteme
sind keine Waffen. Die Warn- und Informationssysteme
sind aufgrund Ihrer auBergewdhnlich guten
Sprachwiedergabe auch fur das psychologische
Einwirken auf Personen wie kein anderes System
dieser Klasse geeignet. Hohe Sicherheit ist garantiert
bei schwierigen Lagen in jeglichem Terrain, sowonhl
in urbanen, landlichen als auch maritimen RGumen.
Einige einzigartige Funktionen wie die ADHOC™-
Recorder-System oder das dem Arbeitsschutz
dienende AP-LOCK™-Sicherheitssystem sind integraler
Bestandteil unserer Systeme.

In operation worldwide:

Target orientated implementation

VocCom Audio products are deployed in military
and security installations world wide, both in fixed and
mobile applications depending on client and situation
specific requirements for high performance sound
systems. Our feam of experts is constantly working with
our clients fo increase the performance and benefits
of our products.

PERFORMANCE AND SAFETY

Our sound systems are designed 1o provide warnings,
information and instructions over long distances
from a safe distance. As well as public address over
long distances, safety zones can be established to
provide imminent threat warnings which can save
lives. VocCom are sound systems not weapons. The
warning and communication ability offers such high
intelligibility that it makes the system idedlly suited to
exert psychological influence (PsyOps) like no other in
this category. A high level of safety is guaranteed in
difficult conditions in difficult terrain whether in urban,
open country or maritime environments. The unique
AD-HOC™ and AP-LOCK™ safety features are an
intfegral part of our systems.




Our continuing R/D is focussed on :

-I_-IIGH PERFORMANCE SOUND SYSTEMS
Mmaximum range
Muwide area coverage
Mgreatest possible intelligibility

IZ[Iow emissions low, energy consumption with high performance
Applications: Security and Military, Marine, Industrial

MOBILE / PORTABLE SOUND SYSTEMS
|Z|highest efficiency electronic and acoustic design
|Zlup to the minute re-charging technology
Mhighest reliability

Applications: Security and Military, Railways, Aviation, Industry

ACOUSTIC ANALYSIS SYSTEMS
Merror detection by acoustic event analysis
Mdeveloping acoustic componentry for hostile environments
Mintegration of such systems in industrial Processes

Applications : Security and Military, Food processing,
energy management

VocCom
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